


Włącz/Wyłącz wszystko
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Qbus to belgijska firma, rozwijająca produkty i rozwiązania 
dla inteligentnych domów i budynków, od 1999. Inteligentne 
budynki zapewniają użytkownikom większy komfort oraz 
spokój ducha, są bardziej energooszczędne i umożliwiają ciągłe 
rozwijanie systemu, zgodnie z wymaganiami klienta. 
Produkty Qbus zostały do tego momentu użyte 
w ponad 20,000 budynkach w Belgii i poza nią.

Oferta Qbus zawiera wachlarz produktów i usług 
dla inteligentnych budynków i domów:

•	 Qbus Autonomiczny, rozszerzalny, podstawowy system 
z przyciskiem „wyłącz wszystko”

•	  Qbus Full, kompletny system automatyki ze 
scentralizowaną inteligencją.

•	 Qbus Open, brama do połączenia urządzeń smart do 
systemu Qbus. Pozwala to systemowi Qbus na integrację 
z pozostałymi systemami inteligentnego domu. Ubiebox 
powoduje, że jest to proces „podłącz i używaj”.

Qbus zmienia dom 
w inteligentny
Podłącz, używaj 
i pozwól na rozwój
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Jedne rozwiązanie 
dla wszystkich 
systemów

Oświetlenie
„Którekolwiek Światło, Którykolwiek 
Przełącznik” to motto Qbus jeśli mowa 
o sterowaniu oświetleniem. Włącz/
Wyłącz, ściemnianie, antropocentryczne 
oświetlenie, (kolorowe) paski LED… 
- wszystko to obsłuży Qbus.

Kto jest przed drzwiami? Jednostka kontroli drzwi 
Qbus przesyła zdjęcia gości do wewnętrznego 
wyświetlacza lub na twój telefon. Otrzymaj 
alert, zobacz kto to, porozmawiaj z nimi i 
otwórz drzwi jeśli tego chcesz. Otwórz drzwi 
dla siebie, twojego ogrodnika, sprzątaczki, 
dziecka lub niani. Kontrola dostępu Qbus 
pozwala ci tworzyć wirtualne przepustki do 
konkretnych obszarów, o konkretnych godzinach 
i dniach. Zgubione klucze i zapominanie kody 
to relikt przeszłości. Z Qbus możesz sprawdzić 
kto i kiedy był w twoim domu lub biurze.

Ochrona

HVAC
Inteligentne przełączniki ze zintegrowanymi 
czujnikami temperatury, które zapewniają 
odpowiednią temperaturę, w odpowiednim 
pomieszczeniu, w odpowiednim czasie. Ustaw 
alarm wychodząc z domu i jednocześnie zmniejsz 
temperaturę. Możesz na przykład użyć swojego 
telefonu aby ustawić temperaturę w łazience 
na 24˚C podczas drogi powrotnej do domu.

Ochrona przed słońcem
Schowaj swoje rolety automatycznie gdy 
zerwie się wiatr. Ustaw żaluzje w pozycji 
poziomej gdy świeci słońce. Otwórz zasłony 
w pokojach zorientowanych na zachód aby 
wpuścić do środka wieczorne, zimowe słońce.

Qbus potrafi załączyć lub wyłączyć urządzenia 
pobierające energię bazując na danych otrzymywanych 
z liczników mocy, wody, gazu i innych. Aplikacja Qbus 
pozwala na graficzną wizualizację twojego zużycia.

Pomiar oznacza wiedzę

Dlaczego Qbus?
Łatwy, elastyczny 
i ponadczasowy

Łatwy w instalacji

Autonomiczny system Qbus składa się z modułów 
przełączających, ściemniających i sterujących 
silnikami. Wszystkie wejścia i wyjścia 
są połączone w topologii gwiazdy.

Instalacja systemu Qbus Full jest jeszcze prostsza. 
W systemie Qbus Full, skręcona, dwużyłowa 
magistrala zapewnia zasilanie i komunikację 
z wszystkimi podłączonymi modułami 
Qbus. Skręcona, dwużyłowa magistrala Qbus 
może być użyta w dowolnej topologii (pętla, 
drzewo, gwiazda lub ich kombinacja). 
Rezultatem jest niezwykle elastyczna, 
szybka i prosta instalacja

Łatwy w konfiguracji

System Qbus oferuje proste rozwiązania 
do stworzenia inteligentnego domu.  Moduły 
autonomiczne Qbus mogą być konfigurowane 
bez komputera, za pomocą przycisków dla 
łatwego dostosowania wszelakich ustawień. 

Łatwy w użyciu

Z Qbus Full, użytkownicy mogą używać darmowej 
chmury – Qbus Control Cloud – aby kontrolować 
i obserwować ich inteligentny dom oraz dostosować 
odpowiednie ustawienia w prosty i intuicyjny sposób.
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Elastyczność

Nastawna kontrola przez każdy przełącznik, 
czujnik, smartfon, tablet, PC

Moduły wejściowe pozwalają na używanie 
dowolnego standardowego przełącznika lub 
przycisku w systemie Qbus. Dodatkowo, Qbus 
oferuje inteligentne przełączniki z wbudowanymi 
czujnikami i kolorowymi diodami LED w stylu 
Niko, Bticino, CJC, Lithoss, JUNG, SUMUM i Tastu. 
Do kontroli, podglądu i otrzymywania wiadomości 
z inteligentnego budynku Qbus można też 
użyć urządzeń z systemem iOS i Android.

Gotowe na przyszłość

System modularny pozostaje kompatybilny 
z oryginalnymi komponentami, pozwalając 
na dalszą ekspansję. Zasada ta działa od roku 
1999.

System Qbus można zainstalować w formie niepełnej, 
ale dostępne jest wiele możliwości rozbudowy. 
Rozbudowa systemu startowego Qbus Autonomiczny 
do systemu Qbus Full nie stanowi żadnego problemu.

Nowe rozwiązania zawsze są kompatybilne 
z oryginalnymi produktami. Nasze darmowe 
aktualizacje oprogramowania zapewniają 
to, że moduły w twojej instalacji mogą 
wspierać nowe funkcje i rozwiązania.
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Oświetlenie Gniazdko Żaluzja

Inteligentny impulsowy 
przekaźnik

	» Wewnętrzne 
źródło zasilania

	»  Możliwość rozbudowy 
do pełnego systemu 
automatyki

	» Sterowanie ręczne 
z informacją 
zwrotną LED

	» Standardowe 
przełączniki 
z wyjściami 
sterującymi

	» Możliwa informacja 
zwrotna LED 
po dodaniu 
dodatkowego 
źródła zasilania

Qbus  
Autono-
miczny

1

Przygotuj swój dom na przyszłość 
w prosty i przystępny sposób.

Opatentowana rodzina Qbus 
Autonomiczny zawiera moduły do 
sterowania zasłonami, roletami, 
gniazdkami i oświetleniem. Istnieją 
też moduły do ściemniania dowolnego 
rodzaju oświetlenia. Wszystkie 
moduły Qbus Autonomiczny są 
dostosowane do samodzielnego 
działania z ograniczonymi 
funkcjonalnościami, takimi jak 
wyłącz wszystko lub przyciski 
paniki. Przyciski oferują dodatkowe 
ustawienia. Jest również możliwe 
podłączenie modułów autonomicznych 
do sterownika Qbus w celu dodania 
większej ilości możliwości lub 
w celu integracji z systemem 
automatyki domowej Qbus Full.

	» Przyciski nie 
wymagają 
zewnętrznego 
źródła zasilania

	» Krótkie przyciśniecie 
=  Wszystkie 
wyjścia wyłączone 
(oszczędzanie energii)

	» Długie przyciśnięcie 
= Wszystkie 
wyjścia załączone 
(przycisk Paniki)

OświetlenieEkrany

Pasek LED

ON

GniazdkoŚciemniacze Ściemniacze Ściemniacze DALI DALI Pasek LED

Inteligentny ściemniacz 
uniwersalny

Inteligentny, analogowy 
moduł sterowania

Moduł transmisji 
DALI

Ściemniacz 
pasków LED

Wszystkie moduły samodzielne:
	» Dostosuj ustawienia używając przycisków
	» Dostosowane do pracy ze sterownikiem (Qbus Full)

Sterowanie silnikiem 
z pozycjonowaniem  
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MODUŁY PRZEKAŹNIKOWE

Czterokanałowy, 
inteligentny moduł 
przekaźnikowy 
z wyjściami 
bezpotencjałowymi.
Kod produktu: REL04SA

	» Zawiera 4 x 16A przełączalne, 
bezpotencjałowe wyjścia 
i 5 wejść, z których jedno to przycisk 
wyłącz wszystko/Panika.

	» Może być użyty do 
sterowania silnikami

	» Dodatkowe korekty są możliwe 
po chwilowym podłączaniu 
sterownika: zmiany w przycisku 
wyłącz wszystko/Panika, funkcji 
końca czasu i czasu trwania.

Moduły 
samodzielne

MODUŁY PRZEKAŹNIKOWE

Dwukanałowy, 
inteligentny moduł 
przekaźnikowy 
z wyjściami 230V
Kod produktu: REL02SA/230

	» Zawiera dwa przełączalne wyjścia 
230V (razem 16A) i trzy wejścia, 
z których jedno to przycisk 
wyłącz wszystko/Panika.

	» Dodatkowe korekty są możliwe po 
chwilowym podłączeniu sterownika: 
zmiany w przycisku wyłącz wszystko/
Panika i funkcji końca czasu.
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MODUŁY DO 
STEROWANIA SILNIKAMI

Moduł sterowania 
jednym silnikiem 
(z lub bez lameli) 
z pozycjonowaniem

Kod produktu: ROL01PSA

	» Kontroluje jeden silnik 230V i ma 
3 wejścia, w tym jedno dla przycisku 
wyłącz wszystko/Panika

	» Z wejściem bezpieczeństwa na 
sensor pogody w celu aktywacji 
wyjścia „UP” gdy wystąpi mocny 
deszcz lub wiatr, otwarcie okna itp.

	» Dodatkowe korekty są możliwe 
po chwilowym podłączaniu sterownika: 
zmiany w przycisku wyłącz wszystko/
Panika i funkcji końca czasu.

MODUŁY DO 
STEROWANIA SILNIKAMI

Moduł sterowania 
czterema silnikami 
(z lub bez lameli) 
z pozycjonowaniem	
Kod produktu: ROL04PSA

	»  9 wejść do kontroli silnika i 1 wejście 
dla przycisku wyłącz wszystko/Panika

	» Kontrola silników 230V w żaluzjach, 
zasłonach, roletach itp.

	»  Dodatkowe korekty są możliwe po 
chwilowym podłączeniu sterownika: 
zmiany w przycisku Wyłącz Wszystko/
Panika i funkcji końca czasu.



1716

MODUŁY AUTONOMICZNE

TRL Sp. z o. o.  |  T +48 600 563 344  |  biuro@trl.com.pl TRL Sp. z o. o.  |  T +48 600 563 344  |  biuro@trl.com.pl

ŚCIEMNIACZE

Dwukanałowy 
(Autonomiczny) 
ściemniacz uniwersalny 
Kod produktu: DIM02SA/500U

	» Ściemnia 2 przewody 10-500VA
	» Do lamp halogenowych, transformatorów 

elektronicznych i tradycyjnych, świetlówek, 
ściemnialnych CFL oraz lamp LED 230V

	» Moduł może być użyty jako autonomiczny 
(bez sterownika) gdyż wyposażony jest 
w 3 bezpośrednie wejścia do podłączenia 
standardowych przycisków (wliczając 
przycisk Wyłącz Wszystko & Panika)

ŚCIEMNIACZE

Czterokanałowy 
(Autonomiczny) 
ściemniacz 
uniwersalny
Kod produktu: DIM04SA/500U 

	» Ściemnia 4 obwody 10-500VA
	» Do lamp halogenowych, 

transformatorów elektronicznych 
i tradycyjnych, świetlówek, 
ściemnialnych CFL oraz 
lamp LED 230V

	» Moduł może być użyty jako 
autonomiczny (bez sterownika) gdyż 
wyposażony jest w 5 bezpośrednich 
wejść do podłączenia standardowych 
przycisków (wliczając przycisk 
Wyłącz Wszystko & Panika)
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ŚCIEMNIACZE

Autonomiczny 
ściemniacz 
z transmisją DALI
 
Kod produktu: QDBC02SA 

	» Moduł do 
ściemniania 2 obwodów 
oświetlenia DALI bez 
programowania

	» Ściemnia do 64 jednostek dali 
rozłożonych na 2 obwodach 
DALI

	» Dodatkowe korekty są możliwe 
po chwilowym podłączeniu 
sterownika: zmiany w przycisku 
wyłącz wszystko/Panika i innych 
ustawieniach ściemniania

ŚCIEMNIACZE

Czterokanałowy 
(Autonomiczny) ściemniacz 
wysokiej częstotliwości do 
pasków LED zasilanych 
napięciem stałym 12V – 48V
Kod produktu: CVD04SA

	» Posiada 4 wyjścia PWM do ściemniania 
pasków LED przy 2KHz

	» Ściemniacz może być ustawiony na 
ściemnianie Ciepłej/Zimnej bieli (2 połączone 
wyjścia), RGB (3 połączone wyjścia), lub RGBW 
(4 połączone wyjścia)

	» Gwarantowany brak efektu stroboskopowego 
i stały kolor nawet przy niskich poziomach 
ściemniania

	» Źródła zasilania 12-48VDC mogą być używane 
na dwa kanały

	» Z synchronizacją wejść i wyjść, różne moduły 
mogą kontrolować paski LED synchronicznie 
(również w trybie Autonomicznym)

	» Dodatkowe korekty są możliwe po chwilowym 
podłączeniu sterownika: zmiany w przycisku 
Wyłącz Wszystko/Panika i innych 
ustawieniach ściemniania.
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ANALOGOWY MODUŁ 
STEROWANIA

Czterokanałowy 
(Autonomiczny) 
analogowy moduł 
sterowania do 
ściemniania i/lub 
przełączania
 
Kod produktu: ANR04SA 

	» Ma 4 wyjścia, które mogą być użyte 
jako analogowe ściemniacze (0/10-
10V lub PWM) lub jako wyjścia 
przekaźnikowe

	» Dodatkowe korekty są możliwe po 
chwilowym podłączeniu sterownika: 
zmiany w przycisku wyłącz wszystko/
Panika i innych ustawieniach 
ściemniania.

AKCESORIA SAMODZIELNE

Mostki CAN
Kod produktu: REL08-CON

	» Mostek CAN dla 2x REL04SA
	» Mostek CAN dla 2x ANR04SA
	» Mostek CAN dla 1x REL08
	» Przekrój przewodów 1.5mm2

Zasilanie dla informacji 
zwrotnej z LED 24VDC 
dla autonomicznych 
przycisków
Kod produktu: LEDPWS/24.015

	» Źródło zasilania sterownika nie 
może być użyte do zasilenia niczego 
innego. Użyj tego dodatkowego 
zasilania z autonomicznymi 
przyciskami.
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PRZEŁĄCZNIKI/PRZYCISKI

Autonomiczny, odporny na odciski 
palców, szklany przełącznik z 1, 2 
lub 4 przyciskami i RGB LED
Kod produktu: SWC02SA, SWC04SA 

 
Tastu® nie ma mechanicznych przycisków i operuje na 
sensorach dotykowych zintegrowanych w szklanej obudowie. 
Dzięki tym pojemnościowym powierzchniom dotykowym 
użytkownik może kontrolować wszystkie technologie w 
danym pokoju, piętrze lub budynku. Przełączniki Tastu® są 
odporne na odciski palców: specjalna powłoka na szklanym 
przełączniku uniemożliwia pozostawienie odcisków na szkle. 
Wersja samodzielna przełącznika Tastu® może być użyta z 
modułami autonomicznymi Qbus lub z innymi przekaźnikami 
impulsowymi.

Pokrywa
	
Pokrywy Tastu® są jednocześnie współczesne i ponadczasowe, 
funkcjonalne i stylowe tak jak przełączniki Tastu®. 
Podobnie jak przełączniki, sprawiają one wrażenie 
braku fizycznego połączenia między szkłem a ścianą. 
Pokrywy Tastu® są dostępne dla przełączników Niko, dla 
przełączników Systemu 55 (Schneider/Merten, Gira, JUNG) 
i zawsze w wersji pojedynczej, podwójnej lub potrójnej.

	» Informacja zwrotna z diod RGB LED. Informacja 
zwrotna dostosowywalna dla całego przełącznika

	» Źródło zasilania 12-24VDC
	» Koniec z odciskami palców dzięki powłoce na szkle
	» Kompatybilne z modułami Autonomicznymi, 

funkcjonuje jako konwencjonalny przełącznik, 
ściemniacz i inne dzięki bezpotencjałowym stykom

	» Dostosowane do napięć między 
12-24VAC i 12-24VDC

	» Stałe styki 12-24VAC – 12 – 
24VDC, ochrona przy 30V
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System Qbus Full pozwala na bezproblemową 
integrację zarządzaniem energii, ogrzewaniem, 
chłodzeniem, wentylacją, ochroną, oświetleniem, 
roletami, bramami, systemami audio i wieloma 
więcej. System Qbus jest prosty w instalacji, 
prosty w sterowaniu i może być operowany 
z dowolnego przełącznika, tabletu, smartfonu lub 
komputera PC i zawsze może być rozszerzony. 
 
Kompletny system automatyki ze 
scentralizowaną inteligencją dla większego 
komfortu i mniejszego zużycia energii.

Moduły Qbus tworzą pojedynczy i prosty, 
zintegrowany system zamiast oddzielnych 
rozwiązań sterujących. Różne technologie 
w domu lub budynku są bezproblemowo 
połączone 2 żyłową magistralą. Komunikacją 
między tymi technologiami jest kontrolowana 
przez inteligentny, centralny sterownik Qbus. 

Qbus zapewnia nieskończoną platformę 
produktów i rozwiązań, które spełnią twoje 
potrzeby, nawet te najbardziej wymagające.

Qbus Full
2
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	» Sterowniki Qbus: serce 
instalacji. Dla małych 
i dużych instalacji.

	» Moduły przekaźnikowe do 
przełączania oświetleniem, 
roletami, wentylacją…  Do 
wyboru: Włącz/Wyłącz, Góra/
Dół, przekaźniki czasowe …

	» Moduły ściemniania do każdego 
możliwego oświetlenia, wentylatorów, 
zaworów itp. Do wszystkich źródeł 
światła i różnych protokołów kontrolnych 
(uniwersalny, 0/1-10V, DALI, DMX…)

	» DALI Master

Ściemniacze Ściemniacze

	» Inteligentny 
przełącznik 
(projekt Niko)

ŚciemniaczeOświetlenie Gniazdko Żaluzja

	» Moduł 
podwójny 
dla zwykłego 
regulatora lub 
przycisku

	» Inteligentny 
przełącznik 
z czujnikiem 
ruchu i światła 
(projekt Bticino)

	» Inteligentny przełącznik 
(projekt SUMUM)

	» Biały wyświetlacz 
Tastu®

	» Zewnętrzny 
detektor ruchu, 
światła, temperatury

	» Czujnik jakości 
powietrza, mierzy 
C02, wilgotność, 
temperaturę

	» Połączenie ekranu 
dotykowego, Ubie, 
QbusCloud, wideofonu

	» Moduły wejściowe 
do podłączenia 
zewnętrznych 
styków wejściowych

Wentylacja Oświetlenie Ogrzewanie

	» Czujnik cieczy: mierzy 
poziom wody lub cieczy

	» Detektor 
ruchu i światła

	» Detektor 
ruchu i światła

	» Inteligentny 
przełącznik 
z czujnikiem 
temperatury 
(projekt 
Tastu®)

	» Inteligentny 
przełącznik 
(projekt Lithoss)

	» Inteligentny 
przełącznik 
z czujnikiem 
temperatury 
(projekt JUNG)

	» Inteligentny 
przełącznik 
(projekt CJC)

EkranyŻaluzja

Żaluzja

	» Stacja pogodowa Qbus 
(wskazanie opadu, 
prędkość wiatru, natężenie 
oświetlenia, zmierzch) Sprzęganie 

zewnętrznych czujników, 
przełączników, styków

	» Moduły łączące do 
systemów HVAC takich 
jak Daikin, Duco, Nibe, 
Thermia, Toshiba, itp.

	» Moduł łączący dla cyfrowego 
miernika do kontroli 
grzania, ciepłej wody, 
gniazdek w ścianach itp.

	» Sterowanie silnikiem z 
pozycjonowaniem: do 
zasłon / rolet / żaluzji z lub 
bez sterowania lamelami

	» Czujnik ruchu 
i światła do 
integracji w listwie 
przypodłogowej, 
schowku …

	» Zdecentralizowany 
ściemniacz 
analogowy

	» Moduł licznika 
energii

	» Zdecentralizowany 
moduł przekaźnikowy 
do sterowania Włącz/
Wyłącz lub Góra/Dół



2928 TRL Sp. z o. o.  |  T +48 600 563 344  |  biuro@trl.com.pl TRL Sp. z o. o.  |  T +48 600 563 344  |  biuro@trl.com.pl

1. Sterownik
1.1 Zasilanie
Do sterownika należy podłączyć osobny bezpiecznik 
C6A. Zasilanie sterownika CTD musi być dostarczone ze 
stabilizowanego źródła zasilania 18VDC/3A (CTDPWS/
DIN dołączony do sterownika CTD w standardzie).

1.2 Podłączenie do sieci
Podłącz sterownik do komputera używając przewodu 
internetowego w celu konfiguracji. CTD nie wspiera 
połączenia bezprzewodowego. Dla sterowania online 
lub programowania przez połączenie sieciowe/Wifi, 
należy podłączyć sterownik do router’a sieci lokalnej 
lub switcha (chwilowo lub nie). Dla większej ilości 
informacji odwiedź www.qbus.be/support w celu 
skonsultowania kart produktu CTD10_CTD40_CTDmaks. 

2. Okablowanie magistrali 
1.	 Zawsze minimum 2 x 1mm2
2.	Dla magistrali rekomendowany jest kabel EIB. 

W celu osiągnięcia minimalnego przekroju 
1mm2, skręć dwa przewody w parę.

3.	Maksymalne długości magistrali 
mają zastosowanie:
a. Zamknięta pętla 400m > rekomendowane. 
Topologia drzewa lub gwiazdy: 100m (połączenia 
modułów rozdystrybuowane wzdłuż długości)
c. Kable rozgałęzione: maks. 30m

4. Brak polaryzacji na modułach podłączanych do 
magistrali.Sterownik ma wiele połączeńmagistrali. 
5. Pozwala to na tworzenie więcej niż jednej 
pętli dla większych projektów. Jeśli masz 
pytania i wątpliwości, skontaktuj się z Qbus.

Wskazówki 
do instalacji 
Qbus Full

3. Urządzenia podłączone 
do magistrali/Moduły
3.1 Numery seryjne
Każdy moduł Qbus ma unikalny numer 
seryjny. Jest on nadrukowany na naklejce, 
na opakowaniu oraz na produkcie. Numery 
seryjne są potrzebne do konfiguracji.

3.2 Zapisz numery seryjne
Upewnij się, że spisałeś numery seryjne przed 
programowaniem modułów Qbus. Będziesz 
ich potrzebować przy programowaniu.

CTD
BUS1 BUS2

CTD
BUS1 BUS2

CTD
BUS1 BUS2

Specyfikacja techniczna magistrali 
dwużyłowej Qbus:

	» Brak polaryzacji
	» Dowolna topologia
	» Dwukierunkowa i jednoczesna komunikacja
	» Zasada zasilania magistrali = wysoka odporność na 

awarię 

Wymagania dwużyłowej magistrali Qbus:
	»  Każdy kabel o przekroju 2 x 1.0mm2
	»  Maksymalna odległość między sterownikiem 

i najdalszym modułem w magistrali:
	» W zamkniętej pętli (najbardziej wskazane): 

200 metrów (= pętla 400 metrów). W pętli można 
zaplanować wydłużenie do 30 metrów jeśli całkowity 
dystans między najdalszym modułem nie jest dłuższy 
niż 200 metrów

	»  W strukturze drzewa: maksymalna odległość między 
sterownikiem i najdalszym modelem w magistrali: 
100 metrów

Zamknięta pętla

Struktura drzewa

Struktura gwiazdy
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Inteligentny, centralny sterownik Qbus jest rdzeniem 
instalacji Qbus Full. Sterownik zapewnia zasilanie i kontrolę 
nad modułami podłączonymi do niego przez magistralę. 
Magistrala dwużyłowa nie ma polaryzacji i może być 
zainstalowana w dowolnej topologii (pętla, gwiazda, 
drzewo): nie może być to bardziej elastycznie i proste.

Rdzeń twojej instalacji Qbus Full.

Ze sterownikiem Qbus, twój dom lub budynek 
posiada sceny, ustawienia czasowe, funkcje 
logiczne, symulacje obecności, zegar astronomiczny, 
monitor logów itp. Wszystkie sterowniki mają 
port sieciowy, dzięki któremu instalacja może być 
sterowana i kontrolowana przez QbusCloud.

Z QbusCloud dom może być 
monitorowany i kontrolowany z dowolnej platformy 
(iOS, Windows, Android) i z dowolnego miejsca 
na świecie. Wedle życzenia, twój sterownik 
Qbus może wysyłać e-mail ‘e, notyfikacje push 
i SMS’y gdy dziecko wróci do domu, pobór wody 
jest za wysoka lub gdy sensor ruchu rozpozna 
niebezpieczną sytuację z osobą starszą.

Sterownki
2.1

CTD10 CTD40 CTDmax+

Zasilanie 18VDC/3A (dołączone ze sterownikiem)

Wyjście magistrali 18Vdc/2x1000mA 18Vdc/2x1000mA 18Vdc/2x1000mA

Normalny pobór (bez obciążenia magistrali) 2W

Liczba  modułów na sterownik (około) 10 40 +/-150

Liczba podłączeń magistrali 2

Obudowa Szyna DIN 

Wymiary (wys. x szer. x dł.) 4 moduły (72mm) + 4 moduły (72mm)

Wskazania LED 

Zasilanie, natężenie: zielony = OK;

czerwony/pomarańczowy = zobacz kartę produktu: 

czerwony = otrzymuje dane z magistrali, zielony = wysyła dane do magistrali

Komunikacja ETH: Zielony na transmisji danych

Opcje komunikacji Ethernet

Funkcje logiczne Logika Boolowska (JEŚLI, WTEDY, LUB)i logika Analogowa (<,>,=,-,+,x,/)

Liczba scen 92

Liczba przekaźników czasowych 100

Symulacja obecności Tak

Zegar astronomiczny Tak

Pamięć 32G karta SD do konfiguracji systemu i zbierania danych komunikacyjnych

Jednostki rozszerzeń 1-4 x EXP 15 1-2 x EXP 15 Niemożliwe; maksymalna ilość

Temperatura pracy 10°C  -0°C

Temperatura przechowywania -10°C   -  60°C

Maksymalna wilgotność 93%, brak kondensacji

Stopień ochrony IP IP20, EN 60529
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Sterownik Qbus
Kod produktu: CTD10, CTD40 and CTDmax

	» CTD10 = sterownik do 10 modułów Qbus 
(rozszerzalny), zasilanie i sterowanie 
Qbus Cloud w zestawie

	» CTD40 = sterownik do 40 modułów Qbus 
(rozszerzalny), zasilanie i sterowanie 
Qbus CLoud w zestawie

	» CTDmax = sterownik maksymalny dla 
średnio 2 x 75 modułów Qbus, zasilanie 
i sterowanie Qbus Cloud w zestawie

	» 2 x magistrala 1000mA
	» Kompatybilne z wszystkimi systemami od roku 1999
	» CTD10 i CTD40 mogą być rozszerzone 

z kartami rozszerzenia – EXP15
	» Port sieciowy do programowania, sterowanie 

i wizualizacja dzięki QbusCloud

*Moduł = Urządzenie podłączone do magistrali takie jak przełącznik, czujnik lub moduł DIN

Karta rozszerzenia 
(EXP15) do sterownika 
Qbus (CTD10/CTD40)
Sterowniki Qbus CTD10 i CTD40 mogą być 
łatwo rozszerzone dzięki karcie rozszerzenia 
(EXP15). Dzięki jednej karcie można dodać 
15 modułów. Po dodaniu 4 kart rozszerzeń 
do CTD10 lub 2 kart rozszerzeń do CTD40, 
sterowniki te stają się pełnymi sterownikami 
CTDmaks. Dzięki temu systemowi, sterownik 
CTD może rosnąć wraz z instalacją.

Jak rozszerzyć sterownik
Zobacz kartę techniczną 
produktu lub zeskanuj kod QR.
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Moduły przekaźnikowe przełączają wyjścia. 
Pozwala to modułom na kontrolę oświetlenia, 
wentylacji, żaluzji, rolet, ogrzewania, bram itp. 
 
Wybierz funkcje twojego modułu wyjściowego

Moduły przekaźnikowe Qbus nie mają przypisanej 
konkretnej funkcji – ustawiane są tak, żeby działały 
zgodnie z wymaganym zastosowaniem. Wyjście 
przekaźnikowe może być użyte jako zwykły 
przełącznik on/off, jako wyjście – przycisk, które jest 
aktywne tylko w momencie wciśnięcia przycisku 
(np. dzwonek do drzwi) lub jako czasówka, która 
przełącza wyjście przez określony czas. Możliwe 
jest również sterowanie silnikami przez wyjścia 
przekaźnikowe (rolety, zasłony, markizy…).

Moduły
przekaźnikowe

2.2

REL02/DEC REL02SA REL04SA REL08

Zasilanie z magistrali 230VAC, +/-10%, 50Hz

Maksymalny bezpiecznik 6A 16A/2P

Obciążenie magistrali

W spoczynku bez LED’ów 
5mA. W spoczynku z LED’ami 
8mA. Przy pełnym obiążeniu 
LED 16mA, z LED’ami 20mA

8mA przy 13.8V napięcia nominalnego 10mA przy napięciu nominalnym 13.8V

Nominalny pobór (wszystkie 
wyjścia aktywne)

8mA na magistrali 4.15VA 6.45VA

Wewnętrzny bezpiecznik – – 500mA  jednofazowy 100mAT  jednofazowy

Napięcie przebicia 4,500V, 1.2 x 50 μs testowane przy 3kVAC

Obudowa Plastikowa obudowa do montażu 
w skrzynce montażowej

Szyna DIN

Typ WYJ1 – WYJ2: 2 
bezpotencjałowe styki NO

WYJ1-WYJ2: 2 wyjścia 230V
WYJ1-WYJ4:

4 bezpotencjałowe styki NO
WYJ1-WYJ8: 8 bezpotencjałowych 

wyjść przekaźnikowych

Maksymalna moc 8A przy 230VAC/30VDC
wszystkie wyjścia 16A at 230 

VAC; 16A przy 30 VDC
na wyjście 16A at 230 VAC; 16A przy 30 VDC

Maksymalne obciążenie

Obciążenie rezystancyjne 
(cos ϕ= 1) 8A przy 

230VAC/30VDC. Obciążenie 
indukcyjne (cos ϕ = 0,4; L/R=7ms) 

3.5A przy 230VAC/30VDC

Wszystkie wyjścia razem: 
Obciążenie rezystancyjne (cos ϕ= 1) 16A przy 

230VAC/30VDC. Obciążenie indukcyjne (cos 
ϕ=0,4; L/R=7ms) 8A przy 230VAC/30VDC

Na wyjście: 
Obciążenie rezystancyjne (cos ϕ= 1) 16A przy 230VAC/30VDC. Obciążenie 

indukcyjne (cos ϕ= 0,4; L/R=7ms) 8A przy 230VAC/30VDC

Maksymalne napięcie przełączania 250VAC, 125VDC 250VAC, 125VDC

Maksymalne napięcie przełączania 15ms maks. / 5ms maks. 15ms maks. / 5ms maks.

Żywotność Min. 100,000 operacji 20 milionów operacji mechanicznych

Wskazania LED

- NA -

-

Zielony LED = obecne 230V/magistrala,
Czerwony LED = miga w trakcie startu i w czasie programowania. Pomarańczowy LED: świeci gdy wyjście jest aktywne.

-
Pomarańczowy LED: Świeci gdy 

wyjście jest aktywne, miga gdy 
stan jest ręcznie zmieniony

Liczba wejść 2 bezpotencjałowe styki 
ze wskazaniami LED

3 bezpotencjałowe styki, w tym wejście włącz/
wyłącz wszystko. Po zapewnieniu źródła 

zasilania 5-24VDC możliwe wskazania LED. 

5 bezpotencjałowych styków, w tym 
wejście włącz/wyłącz wszystko. 
Po zapewnieniu źródła zasilania 

5-24VDC możliwe wskazania LED.

-

Funkcja wejścia (może 
być skonfigurowana w 
oprogramowaniu)

PRZYCISK: Przekaźnik przełącza się przy zamykaniu i ponownym 
załączeniu wejścia (domyślne ustawienie w trybie Autonomicznym). 

NORMALNIE OTWARTE: Wejście otwarte -> przekaźnik otwarty, wejście zamknięty 
-> przekaźnik zamknięty (np. dzwonek do drzwi).  NORMALNIE ZAMKNIĘTY: Wejście 

otwarte -> przekaźnik zamknięty, wejście zamknięte -> przekaźnik otwarty.  PRZEŁĄCZNIK: 
przekaźnik zmienia się razem ze zmianami na wejściu – Przełącznik: funkcja Włącz/Wyłącz

-

Wymiary 12mm x 49mm x 49mm 4 moduły (72mm) 6 modułów (107mm) 9 modułów (161mm)
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schema

Dwukanałowy moduł 
przekaźnikowy 
Kod produktu: REL02

	» Zawiera 2 x 8A przełączalne 
wyjścia oraz 2 wejścia. 

	» Ten moduł pasuje do puszki instalacyjnej 
i jest zasilany przez magistralę Qbus

Dwukanałowy moduł 
łączeniowy
Kod produktu: REL02SA/230

	» Pasuje na szynę DIN module
	» Zawiera 2 x 16A przełączalne wyjścia na 

230V oraz trzy wejścia, jedno z nich pracuje 
w trybie Wyłącz wszystko/Panika 

	» Może pracować w trybie Autonomicznym 
oraz połączony z kontrolerem (Qbus Full)

Czterokanałowy moduł 
przekaźnikowy
Kod produktu: REL04SA

	» Pasuje na szynę DIN
	» Zawiera wyjścia 4x 16A oraz 5 wejść 

z zaprogramowaną funkcją Wyłącz wszystko/Panika
	» Może pracować w trybie autonomicznym oraz 

jako połączony z kontrolerem (Qbus Full)

Ośmiokanałowy moduł 
przekaźnikowy 
Kod produktu: REL08 

	» Pasuje na szynę DIN
	» Zawiera wyjścia 8 x 16A 
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Z systemem Qbus, rolety mogą być zamykane centralnie 
i decentralnie, z lub bez pozycjonowania. Qbus oferuje moduły 
sterowania silnikami, które działają autonomicznie oraz 
moduły, które mogą być użyte w instalacji Qbus Full. 

Sterowanie zasłonami, roletami, pozycjonowanie 
lameli

Dzięki modułom sterowania silnikami Qbus, można 
sterować standardowymi silnikami 230V; Twoje 
zasłony, rolety i markizy będą automatycznie sterowane 
w zależności od ilości światła zewnętrznego, deszczu 
lub wiatru. Można sterować nimi również ręcznie. 

Moduły
sterowania

2.3

ROL01/DEC ROL01PSA ROL04PSA ROL02P REL04SA / REL08

Zasilanie Zasilanie z magistrali 230VAC, +/-10%, 50Hz

These moduły can also be 
used to drive motors. Via the 
settings two outputs can be 
internally linked to operate 

UP and DOWN. See technical 
details with Link moduły. 

Maksymalne zabezpieczenie 
na obwód 

6A 16A/2P

Obciążenie magistrali
W spoczynku bez LED’ów 5mA. 

W spoczynku z LED’ami 8mA. Przy pełnym 
obciążeniu LED 16mA, z LED’ami 20mA

10mA przy 13.8V napięcia nominalnego
10mA przy napięciu 
nominalnym  13.8V

Nominalne zużycie prądu 
(wszystkie wyjścia aktywne)

magistrala 5mA 4.37VA

wewnętrzny bezpiecznik - 6.3AT

napięcie przebicia 4,500V, 1.2 x 50 μs Testowane przy 3kVAC

obudowa Plastikowa obudowa do montażu 
w puszce montażowej

Szyna DIN

Typ GÓRA – DÓŁ:230V. GÓRA – DÓŁ: 
wewnętrznie połączone styki

GÓRA1-DÓŁ1:230V, 
GÓRA1-DÓŁ1: wewnętrznie 

połączone styki

GÓRA1/4-DÓŁ1/4:230V. GÓRA1-
DÓŁ1,GÓRA2-DÓŁ2,GÓRA3-

DÓŁ3,GÓRA4-DÓŁ4: 
wewnętrznie połączone styki

GÓRA1/2-DÓŁ1/2:230V. 
GÓRA1-DÓŁ1 I GÓRA2-DÓŁ2: 

wewnętrznie połączone styki

Maksymalna moc wyjścia 8A przy 230VAC/30VDC 2,15A na wyjście (500VA) 2.15A  na wyjście (500VA) 2.15A  na wyjście (500VA)

Maksymalny pobór 
mocy na wyjściu

Obciążenie rezystancyjne (cos = 1) 
8A przy 230VAC/30VDC. Obciążenie 

indukcyjne (cos = 0,4; L/R=7ms) 
3.5A przy 230VAC/30VDC

Minimalne obciążenie 
40VA przy 230VAC.

Maksymalne obciążenie 
500VA przy 230VAC.

Maximum switching voltage 250VAC, 125VDC 250VAC

Żywotność Min. 100,000 operacji 20 milionów operacji

Wskazania LED na module -

Zielony LED = zasilanie
Czerwony LED = 2 sekundy w trakcie startu i w czasie programowania. 

Pomarańczowy LED: miga powoli = roleta nie skalibrowana. Miga szybko 
podczas kalibracji. GÓRA/DÓŁ: GÓRA 1/DÓŁ 1; GÓRA 2 / DÓŁ 2

Zielony LED = zasilanie
Czerwony LED = 2 sekundy podczas 

startu i w czasie programowania. 
Czerwony LED ‘CAL’ świeci: roleta 

nie jest jeszcze skalibrowana. 
Pomarańczowy LED GÓRA/DÓŁ: 

GÓRA 1/DÓŁ 1; GÓRA 2 / DÓŁ 2

Ilość wejść 2 bezpotencjałowe styki ze 
wskazaniami LED

3 bezpotencjałowe styki, w tym 
wejście Wszystko Włącz/Wyłącz. 

Po zapewnieniu źródła zasilania 
5-24VDC możliwe wskazania LED. 
1 wejście bezpieczeństwa (NC) do 

podłączenia czujników pogody.

9 bezpotencjałowych styków, 
w tym wejście Wszystko Włącz/
Wyłącz. Po zapewnieniu źródła 

zasilania 5-24VDC możliwe 
wskazania LED. 1 wejście 
bezpieczeństwa (NC) do 

podłączenia czujników pogody.

–

Funkcje wejcia

Przycisk: otwarty gdy nieaktywny 
(przycisk dzwonkowy). Normalnie otwarty: 

otwarty gdy nieaktywny. Normalnie 
zamknięty: zamknięty gdy nieaktywny. 

Przełącznik: funkcja włącz/wyłącz.

Przycisk: Przekaźnik przełącza się przy zamykaniu i ponownym 
załączeniu wejścia (domyślne ustawienie w trybie Autonomicznym). 
Normalnie otwarte: Wejście otwarte -> przekaźnik otwarty, wejście 

zamknięty -> przekaźnik zamknięty (np. dzwonek do drzwi). 
Normalnie zamknięty: Wejście otwarte -> przekaźnik zamknięty, 

wejście zamknięte -> przekaźnik otwarty. Przełącznik zmienia się 
razem ze zmianami w wejściu – Przełącznik: funkcja włącz/wyłącz

-

Wymiary 12mm x 49mm x 49mm 4 moduły (72mm) 9 modułów (161mm) 6 modułów (107mm)
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Zdecentralizowany moduł 
sterowania jednym silnikiem
Kod produktu: ROL01/DEC

Zdecentralizowany moduł ROL01 otrzymuje 
zasilanie z magistrali i może być łatwo zainstalowany 
w pobliżu silnika. Moduł ROL01 ma 2 wejścia 
(z dwoma wyjściami LED), do których można 
podłączyć styki z okna, drzwi i innych.

Moduł sterowania jednym 
silnikiem (z lub bez lameli) 
z pozycjonowaniem
Kod produktu: ROL01PSA

Do modułu montowanego na szynie DIN - ROL01PSA 
można podłączyć jeden silnik 230V w celu sterowania 
roletami, zasłonami, itp. Jeden silnik może być 
pozycjonowany między 0% a 100% czasu pracy; pozycja ta 
może być następnie używana w scenach, przekaźnikach 
czasowych i logice. Wewnętrzny mechanizm kalibracji 
zapewnia, że za każdym razem gdy roleta lub zasłona jest 
całkowicie wysunięta lub zwinięta następuje kalibracja. 
Zapewnia to utrzymywanie wymaganej pozycji po 
dłuższym czasie. ROL01PSA ma wejście bezpieczeństwa 
do podłączenia czujnika pogody. Aktywuje to wyjście 
GÓRA w momencie mocnego wiatru, deszczu, itp. 
Moduł może być użyty w trybie Autonomicznym 
lub w połączeniu ze sterownikiem (Qbus Full).

Moduł sterowania dwoma 
silnikami (z lub bez lameli) 
z pozycjonowaniem 
Kod produktu: ROL02P

Do modułu montowanego na szynie DIN – ROL02P 
można podłączyć dwa silniki 230V w celu sterowania 
roletami, zasłonami, itp. … Każdy silnik może być 
ustawiony między 0% a 100% czasu pracy; ustawienie 
to może być użyte w ustawieniach scen i czasu.

Wewnętrzny mechanizm kalibracji zapewnia, 
że za każdym razem gdy roleta lub zasłona jest 
całkowicie wysunięta lub zwinięta następuje 
kalibracja. Zapewnia to utrzymywanie 
wymaganej pozycji po dłuższym czasie.

Moduł sterowania czterema 
silnikami (z lub bez lameli), 
z pozycjonowaniem
Kod produktu: ROL04PSA

Do modułu montowanego na szynie DIN – ROL04PSA 
można podłączyć 4 silniki 230V w celu sterowania 
roletami, zasłonami, itp. . Jeden silnik może być 
pozycjonowany między 0% a 100% czasu pracy; 
pozycja ta może być następnie używana w scenach, 
czasówkach i logice. Wewnętrzny mechanizm 
kalibracji zapewnia, że za każdym razem, gdy roleta 
lub zasłona jest całkowicie wysunięta lub zwinięta 
następuje kalibracja. Zapewnia to utrzymywanie 
wymaganej pozycji po dłuższym czasie.
ROL04PSA ma wejście bezpieczeństwa do 
podłączenia czujnika pogody. Aktywuje to wyjście 
GÓRA w momencie mocnego wiatru, deszczu, itp. 
Moduł może być użyty w trybie Autonomicznym 
lub w połączeniu ze sterownikiem (Qbus Full). 
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Maksymalna wartość ściemniacza powinna być 
ustawiona między 20% a 100%. Wyjście może być 
automatycznie ściemniane po ustawionym czasie 
od 1 sekundy do 255 minut. Jeśli ściemniacze są 
sterowane przez scenę, czas wzrostu i spadku 
może być różny od 2.5 sekund do 20 minut.

Ściemniacze Autonomiczne mogą być ustawione 
w taki sposób, że ostatnie ustawienie ściemniania 
jest zapamiętane. Oznacza to, że następnym 
razem, gdy ściemniacz zostanie aktywowany, 
automatycznie wraca on do ostatnich ustawień.

Każde źródło światło może być ściemniane za pomocą jednego ze 
ściemniaczy z naszej dużej oferty. Qbus posiada ściemniacze, które 
pracują samodzielnie, lub które mogą być użyte w instalacji Qbus Full.

Ściemniacze

Twórz sceny i oszczędzaj energię

Dzięki ściemniaczom Autonomicznym można 
ściemniać świetlówki, halogeny, lampy 
energooszczędne, lampy LED, paski LED, 
szyny DALI itp. Szyny DALI lub DMX mogą 
być sterowane przez instalację Qbus Full.

Istnieje kilka opcji do sterowania ściemnianiem:

	» Z jednoprzyciskowym ściemniaczem, używasz 
mniej przycisków, lecz cykl musi zawsze dobiec do 
końca: zaczynając od 0% do 100% i znowu do 0%

	» Z dwuprzyciskowym ściemniaczem, przyciski 
Góra i Dół muszą być użyte w cyklu, jednak 
cykl może być odwrócony w czasie trwania 
(nie musi biec od 0% do 100% i z powrotem)

Jeśli przycisk jest wciśnięty cały czas, czas 
przesterowania od zera do maksimum trwa 5.1 sekund. 
Krótki puls (0.3 sekund) powoduje przesterowanie 
ściemniacza od zera do maksimum w 2.5 sekundy.

2.4
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DIM02SA/500U DIM04SA/500U ANR04SA

Ściemniacz uniwersalny (ściemnianie fazowe, ściemnialne lampy energooszczędne, ściemnialne LED’y), może być 

użyty w trybie Autonomicznym i w instalacji Qbus Full. Nie rekomendujemy mieszanego obciążenia.

Może operować 4 analogowymi ściemniaczami (0/1-10V lub PWM) lub 4 przekaźnikami 

lub kombinacją obu. Każde analogowe wyjście steruje stykiem przekaźnikowym, które 

wyłącza się gdy ściemniacz jest ustawiony na 0%. W trybie Autonomicznym wyjścia są 

ustawione domyślnie w tryb ściemniacza 0-10V z poziomem ściemniania 10%.

Zasilanie 230VAC, +/-10%, 50Hz 230VAC, +/-10%,50Hz

Maksymalny bezpiecznik 16A/2P 16A/2P

Obciążenie magistrali 10mA przy napięciu znamionowym 13.8V 10mA przy napięciu znamionowym 13.8V

Maksymalny pobór 4.5VA 4.37VA

Wewnętrzny bezpiecznik 500mAT jednofazowy 500mAT jednofazowy

Napięcie przebicia Testowane przy 3kV Testowany przy 3kV

Obudowa Szyna DIN Szyna DIN

Typ

WYJ1-WYJ2: ściemnialne wyjścia 500VA/wyjście. W trybie 

Autonomicznym wyjścia są ustawione jako konwencjonalne 

transformatory z minimalnym poziomem ściemniania 10%.

WYJ1 – WYJ4: ściemnialne wyjścia 500VA/wyjście. W trybie 

autonomicznym wyjścia są ustawione jako konwencjonalne 

transformatory z minimalnym poziomem ściemniania 10%

WYJ1 – WYJ4: tryb analogowego ściemniacza lub Włącz/Wyłącz może zostać 

ustawiony przez przyciski na module w trybie Autonomicznym, lub poprzez system 

konfiguracyjny w Qbus Full. W trybie autonomicznym, wyjścia są ustawione domyślnie 

w tryb ściemniacza 0-10V z minimalnym poziomem ściemnienia 10%

Maksymalne obciążenie
Świetlówki, lampy halogenowe z elektronicznym transformatorem; maks. 500VA na wyjście. Lampy halogenowe z magnetycznym 

transformatorem: maks. 400VA na wyjście. Ściemnialne LED’y i lampy energooszczędne: maks. 100VA na wyjście.
Obciążenie rezystancyjne (cos fi =1) 16A przy 230VAC/30VDC.

Minimalne obciążenie
Świetlówki, lampy halogenowe z elektronicznym transformatorem: min. 10VA na wyjście. 

Ściemnialne LED’y i lampy energooszczędne: min. 10W na wyjście.
Obciążenie indukcyjne (cos fi = 0.4;L/R=7ms) 8A przy 230VAC/30VDC.

Maksymalna moc - -

Maksymalne napięcie 
przełączania - 16

Żywotność - 250VAC, 125VDC

Wskazania LED

Zielony LED = zasilanie

Czerwony LED = 2 sekundy w trakcie startu i w czasie programowania. Dioda ta miga również w trakcie 

wyboru obciążenia i minimalnego poziomu ściemniania w trybie Autonomicznym.

Pomarańczowe wyjście LED: Świeci ciągle = wyjście aktywne. 

Pomarańczowe wyjście LED: Miga = wyjście w trybie bezpieczeństwa (przeciążenie, przegrzanie).

Czerwona dioda błędu LED 1 – 4 świeci = przeciążenie lub zwarcie.

20 milionów operacji

Sterowanie ręczne Aby wybrać odpowiednie obciążenie i minimalny poziom ściemniania. Zobacz ulotkę lub kartę produktu.

Zielony LED: 230V/magistrala obecna, Czerwony LED: miga podczas startu 

i programowania, Pomarańczowe LED’y: Świeci gdy wyjście jest aktywne, miga 

(tylko dim0xSA) w przypadku błędu (przeciążenie, zwarcie, przegrzanie).

Liczba wejść
3 bezpotencjałowe styki, w tym wejście Wszystko Włącz/Wyłącz. 

Z dodatkowym zasilaniem 5-24VDC możliwe wskazania LED.

5 bezpotencjałowych styków, w tym wejście Wszystko Włącz/Wyłącz. 

Z dodatkowym zasilaniem 5-24VDC możliwe wskazania LED.
Aby wybrać odpowiednie obciążenie i minimalny poziom ściemniana. Zobacz ulotkę lub kartę produktu.

Funkcja wejścia
Przycisk: dzwonkowy - standardowe ustawienie w trybie Autonomicznym. Normalnie otwarty: 

otwarty jeśli nieaktywny. Normalnie zamknięty: zamknięty jeśli nieaktywny.

Wymiary 6 modułów (107mm) 9 modułów (161mm) 6 modułów (107mm)
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ANA01 ANA04 QDM QDBC02SA CVD04SA

Analogowe moduły ściemniaczy (0/1-10V) Analogowe moduły ściemniaczy (0/1-10V) Qbus DALI Master 
Dwukanałowy moduł ściemniacza z transmisją 

DALI. Dostosowany do pracy Autonomicznej 
lub w połączeniu z instalacją Qbus Full.

Czterokanałowy, wysokoczęstotliwościowy ściemniacz 
do pasków LED (RGBW) zasilanych napięciem 

stałym 12-48V. Moduł jest dostosowany do pracy 
Autonomicznej lub w połączeniu z instalacją Qbus Full.

Zasilanie Z magistrali 230Vac, +/-10%, 50Hz 230Vac (maks. 0,2A) 
1.15VA bez obciążenia. + 0.032VA na połączony 

moduł DALI. Lub maksymalnie 3.2VA
12-48VDC + 5%

Maksymalny bezpiecznik - 16A/2P - 16A/2P Depending on the power supply

Obciążenie magistrali 15mA przy napięciu nominalnym 13.8V 10mA przy napięciu nominalnym 13.8V 10mA 20mA (pik) przy napięciu nominalnym 13.8V 8mA at 13.8V rated voltage

Maksymalny pobór - 2,3VA 10mA
1.15VA bez obciążenia. + 0.032VA na połączony 

moduł DALI. Lub maksymalnie 3.2VA.

13mA at 12V
10mA at 24V
8mA at 48V

Wewnętrzny bezpiecznik - 500mAT - Samoresetujący -

Napięcie przebicia - Testowany przy 3kV - 3kV 3kV

Obudowa Plastikowa obudowa nie do montażu na szynę DIN Szyna DIN
Plastikowa, samogasząca 

w zgodzie z UL94-V0
Szyna DIN

Typ
1 wybieralne wyjście (przez oprogramowanie 

System Manager): 0-10V (wzrost – maks. 5mA) 
lub 1-10V (opadanie – maks. – 100mA)

4 wybieralne wyjścia (przez oprogramowanie System Manager): 0-10V 
(wzrost – maks. 5mA) lub 1-10V (opadanie – maks. – 100mA)

Wyjście magistrali DALI 
może sterować 64 osobnymi 

adresami i 16 grupami DALI

DA1 i DA2: magistrale transmisji DALI. Wszystkie urządzenia 
na magistrali DALI będą odpowiadać identycznie.

WYJ1-4: wyjścia PWM na katodzie (-) ze wspólną 
anodą (+). Wyjścia mogą być ustawione jako 

pojedyncze ściemniacze, ściemniacz Ciepły/Zimny 
biały, ściemniacz RGB lub ściemniacz RGB+

Maksymalne obciążenie Maks. 5mA Maks. 10mA na wyjście
64 adresy DALI. Maksymalne 

natężenie spadku 250mA.
Maksymalnie 64 jednostki DALI mogą być podłączone do modułu. 24V 8A lub 48V 4A na kanał.

Minimalne obciążenie - - - -

Maksymalna moc - - - 4x8A

Maksymalne napięcie 
przełączania

- - - 48VDC

Wskazania LED

- - - -

Zielony LED = zasilanie z magistrali DALI i Qbus.
Czerwony LED = 2 sekundy w trakcie startu i w czasie programowania. 

Zielony: Zasilanie OK (góra)/
Zasilanie OK (dół), Czerwony: 

dioda statusu 2 sekundy po starcie 
i w trakcie programowania. 

Pomarańczowy świeci: 
wyjście aktywne, Miga = błąd 

(przeciążenie, zwarcie).

Zielony: Zasilanie OK (góra)/Magistrala OK (dół), 
Czerwony: dioda statusu miga 2 sekundy po 

starcie i w trakcie programowania. 
Dioda ta miga podczas wyboru ustawień 

(zobacz „Sterowanie Ręczne”). 
Pomarańczowy: Świeci = wyjście aktywne; 

Miga = błąd (przeciążenie, zwarcie).

Zielony: Zasilanie OK (góra)/Magistrala OK (dół), 
Czerwony: dioda statusu miga 2 sekundy po starcie 
i w trakcie programowania. Dioda ta miga podczas 
wyboru ustawień (zobacz „Sterowanie Ręczne”). 

Pomarańczowy: Świeci = wyjście aktywne; 
Miga w trakcie konfiguracji = zależnie od wybranego 
trybu. Miga w trakcie działania = tryb synchronizacji. 

-
Pomarańczowe LED 1-4: Migają = sterowanie ręczne.

Pomarańczowe LED 1-4 świecą = wyj1-4 aktywne.
-

Sterowanie ręczne - Zobacz ulotkę lub kartę produktu w celu zrozumienia sterowania ręcznego. -
Aby wybrać minimalny poziom ściemniania i użycie funkcji 

pamięci. Proszę przeczytać ulotkę lub kartę danego modułu.

Aby przełączyć między różnymi trybami (Indywidualne 
kanały ściemniania, Biały Ciepły/Zimny, tryb RGB, 

RGB+), funkcja pamięci włącz/wyłącz. Proszę 
przeczytać ulotkę lub kartę danego modułu.

Liczba wejść - -
3 bezpotencjałowe styki, wliczając wejście 

Wszystko Włącz/Wyłącz.
Ze wskazaniami LED po dodaniu zasilania 5-24VDC.

5 bezpotencałowych styków, wliczając wejście 
Wszystko Włącz/Wyłącz. Ze wskazaniami LED po 

dodaniu zasilania 5-24VDC. 1 wejście synchronizacji 
do synchronizacji z innymi modułami CVD04SA.

-

Przycisk: Status zmienia się po pulsie. 
Ustawienia domyślnie w trybie Autonomicznym: 
- Normalnie Otwarty: Otwarty gdy nieaktywny.- 

Normalnie zamknięty: Zamknięty gdy nieaktywny.

Przycisk: Status zmienia się po pulsie. 
Ustawienia domyślnie w trybie Autonomicznym: 
- Normalnie Otwarty: Otwarty gdy nieaktywny.- 

Normalnie zamknięty: Zamknięty gdy nieaktywny.

Wymiary 51mm (wys.) x 47mm (szer.) x 14mm (gł.) 6 modułów (107mm) 4 moduły (71mm) 4 moduły (71mm) 6 modułów (107mm)
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Dwukanałowy 
(Autonomiczny) 
ściemniacz 
uniwersalny	
Kod produktu: DIM02SA/500U

	» Ściemnia 2 obwody 10-500VA
	»  Ściemnianie zbocza 

narastającego i opadającego
	»  CFL, ściemnialne diody LED
	»  Dostosowany do 

pracy autonomicznej 
(bez sterownika)

Dwukanałowy 
(Autonomiczny) 
ściemniacz 
uniwersalny
Kod produktu: DIM04SA/500U

	» Ściemnia 4 obwody 10-500VA
	» Ściemnianie zbocza 

narastającego i opadającego
	» CFL, ściemnialne diody LED
	» Dostosowany do pracy 

autonomicznej (bez sterownika)

Czterokanałowy 
(Autonomiczny) ściemniacz 
wysokich częstotliwości 
do pasków LED zasilanych 
napięciem stałym 12V-48V
Kod produktu: CVD04SA

	» Z czterema wyjściami do ściemniania 
pasków LED RGBW przy 2 KHz

	» Brak efektu stroboskopowego i stały kolor 
nawet przy niskich poziomach ściemniania

	» Ściemniacz może być ustawiony na ściemnianie 
4 indywidualnych pasków LED (wszystkie 
wyjścia niezależne), Biały Ciepły/Zimny 
(2 połączone wyjścia), RGB (3 połączone 
wyjścia) lub RGBW (4 połączone wyjścia)

	» Źródło zasilania 12V-48V może 
być użyte na dwa kanały

	» Dostosowany do pracy autonomicznej 
(bez sterownika)

Moduł transmisji 
DALI
Kod produktu: QDBC02SA

	» Ściemnia 2 obwody oświetlenia 
DALI bez programowania

	» Ściemnia do 64 jednostek DALI 
rozproszonych po 2 obwodach DALI

	» Sterowanie za pomocą 
standardowych przycisków, 
wliczając przycisk wyłącz 
wszystko/Panika

	» Dostosowany do pracy 
autonomicznej (bez sterownika)

Czterokanałowy 
(autonomiczny) 
analogowy moduł 
sterujący do 
ściemniania i/lub 
przełączania
Kod produktu: ANR04SA

	» Z czterema wyjściami dostosowanymi 
do użytku jako analogowe 
ściemniacze (0/1-10V lub PWM) 
lub jako wyjścia przekaźnikowe

	» Dostosowany do pracy 
autonomicznej (bez sterownika)

Qbus DALI Master z 
jedną magistralą DALI
Kod produktu: QDM01

	»  Zasilanie do systemu DALI
	»  Moduł na szynę DIN łączy do 64 

urządzeń DALI do systemu Qbus
	»  Łatwa konfiguracja 

adresów urządzeń DALI 
i sensorów Qbus DALi

	»  Do 64 kanałów ściemniających 
wśród 64 indywidualnych 
urządzeń i 16 grup

	»  Sterowanie i wizualizacja przez 
przyjazne panele sterowania Qbus
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Zdecentralizowany 
jednokanałowy 
ściemniacz analogowy
Kod produktu: ANA01

	»  0/1-10V ściemniacz 
z jednym wyjściem, który 
jest zdecentralizowany, 
podłączony do magistrali

Czterokanałowy, 
analogowy 
ściemniacz DIN
Kod produktu: ANA04

	» Analogowy moduł ściemniający
	» Przełącza 4 analogowe 

ściemniacze z wyjściami 
0-10V lub 1-10V

Moduły wejściowe mogą być użyte do podłączenia 
zewnętrznych styków takich jak standardowe przełączniki, 
styki okien i drzwi, detektory wycieków, poziomy 
cieczy, drzwi garażowe i podobne do systemu Qbus. 
Zaprojektowaliśmy Moduł Zliczania Energii i Moduł 
Zarządzania Energią, aby pomóc z zarządzaniem energią.

Podłącz, zmierz, monitoruj i kontroluj z Qbus

Moduły wejściowe są dostępne w wersji na szynę DIN 
do instalacji w skrzynce bezpieczników zasilania lub 
jako wersja kompaktowa, która zmieści się do puszki 
montażowej lub skrzynki przyłączeniowej.
Aby ulepszyć zarządzanie energią, możesz 
dodać Moduł Zliczania Energii do zewnętrznych 
mierników oraz nasz Moduł Zarządzania Energią 
aby połączyć miernik cyfrowy przez port P1.

Z Modułem Zliczania Energii i Modułem Zarządzania 
Energią, możesz mierzyć zużycie i używać inteligentnej 
kontroli pomp ciepła, ładowarek EV i wielu innych urządzeń 
aby koordynować twoje zużycie i generowanie energii.

Moduły 
wejściowe

2.5
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INA02 INP02 INP04 ECM04 INP08 INP16 INP08/230

Zasilanie Z magistrali 230Vac, +/-10%, 50Hz

Maks. Bezpiecznik - 6A/2P

Obciążenie magistrali Pik 25mA 
10mA przy napięciu znamionowym 13.8V.

Jeśli podłączone są zewnętrzne LED’y: 15mA.

10mA przy napięciu 

znamionowym 13.8V

20mA przy napięciu 

znamionowym  13.8V

10mA przy napięciu 

znamionowym  13.8V

Nominalne obciążenie - 2,3VA

Wewnętrzny 
bezpiecznik

- 500mAT 

Napięcie przebicia - Tested on 3kVAC

Obudowa Kunststof behuizing voor inbouw in inbouwdoos Szyna DIN

Liczba wejść 2x 0-10V of 4-20mA 2 bezpotencjałowe 4 bezpotencjałowe

4 bezpotencjałowe 

inputs do liczników 

pulsów

8 bezpotencjałowych
16 

bezpotencjałowych

8 optycznie 

izolowanych 

wejść (12VAC/

DC lub 230VAC)

Funkcja wejścia 
(do konfiguracji w 
oprogramowaniu)

Przycisk dzwonkowy, Normalnie otwarty: otwarty jeśli nieaktywny. Normalnie zamknięty: zamknięty jeśli nieaktywny. Przełącznik: funkcja Włącz/Wyłącz

Zielony LED =  zasilanie. Do wejść można podłączyć diody LED aby wyświetlić status wejścia.

Zielony LED = zasilanie

Wskazania LED
Pomarańczowe 

LED 1-8: jeśli styk 

jest zamknięty

Pomarańczowe 

LED 1-16: jeśli styk 

jest zamknięty

Pomarańczowe 

LED 1-8: jeśli styk 

jest aktywny

Wymiary
57mm (wys.) x 45mm 

(szer.) x 19mm (gł.)
41mm (wys.) x 40mm (szer.) x 12mm (gł.) 6 modułów 9 modułów

Zdecentralizowany 
moduł z dwoma 
wejściami
Kod produktu: INP02

Do INP02 można podłączyć 2 
bezpotencjałowe styki (np. przyciski) 
oraz 2 diody LED. Moduły pasują 
do obudów na przełączniki i są 
idealnym rozwiązaniem, aby 
podłączyć standardowe przyciski 
bezpośrednio do magistrali.

Zdecentralizowany 
moduł z czterema 
wejściami
Kod produktu: INP04

Do INP02 można podłączyć 4 
bezpotencjałowe styki (np. przyciski) 
oraz 4 diody LED. Moduły pasują 
do obudów na przełączniki i są 
idealnym rozwiązaniem, aby 
podłączyć standardowe przyciski 
bezpośrednio do magistrali.

Moduł na szynę DIN 
z ośmioma wejściami 
bezpotencjałowymi
Kod produktu: INP08

Do modułu na szynę DIN 
można podłączyć osiem styków 
bezpotencjałowych. Przez 
system konfiguracji Qbus można 
zdecydować, jakie funkcję mają 
pełnić dane wejścia – przełącznik, 
przycisk, normalnie otwarty 
lub normalnie zamknięty.
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Analogowy 
moduł wejściowy
Kod produktu: INA02

Moduł wejściowy ma 
dwa analogowe wejścia 
do podłączenia czujnika 
z sygnałem wyjściowym 0-10V 
lub 4-20mA do systemu Qbus. 
Możliwa jest kombinacja 
INA02 z czujnikami poziomu 
cieczy. Zobacz rozdział 
„Czujniki” w tym katalogu.

Moduł na szynę 
DIN z 16
bezpotencjałowy-
mi stykami 
Kod produktu: INP16

Do modułu na szynę DIN 
można podłączyć 16 wejść 
bezpotencjałowych. Przez 
system konfiguracji Qbus 
można zdecydować, jakie 
funkcje mają pełnić dane 
wejścia – przełącznik, 
przycisk, normalnie otwarty 
lub normalnie zamknięty.

Moduł na szynę 
DIN z 8 wejściami 
pod napięciem 
Kod produktu: INP08/230

Ten moduł na szynę DIN 
jest używany do połączenia 
zewnętrznych kontaktów 
pod napięciem (12VAC/DC lub 
230VAC – np. automatycznych 
bram) do systemu Qbus.

Moduł zliczania 
energii
Kod produktu: ECM04

Moduł zliczania energii ECM04 
jest modułem, który dodaje pulsy, 
które otrzymuje z czujnika. Nie 
ma znaczenia z jakiego rodzaju 
miernika pulsy są transmitowane 
tak długo jak styki nie znajdują 
się pod napięciem. ECM04 może 
otrzymywać puls co 250ms i je 
dodawać. System może również 
uruchomić alarm po określonej 
liczbie pulsów, np. dla certyfikatu 
zielonej energii w panelach 
słonecznych.

Do kontroli jedynie oświetlenia są używane różne 
systemy takie jak DMX lub DALI. Niektóre systemy 
HVAC również komunikują się we własnym języku 
i wymagane są wtedy bezprzewodowe protokoły 
aby skomunikować je z systemem Qbus.

Podłączenie do innych systemów

Dzięki różnym modułom interfejsów Qbus, wszystkie 
systemy mogą być podłączone do systemu Qbus aby 
osiągnąć jeden, w pełni zintegrowany i kontrolowany, 
intuicyjny i przyjazny system.

Interfejsy
2.6
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SER485/DMX SER485/Modbus QWS/P04 SER485/Duco QWI/EW EMM03 UBIE openHAB box

Interfejs Qbus DMX pozwala 

na maks. 48 połączeń między 

wyjściami Qbus a 254 kanałami DMX

Moduł do integracji Qbus z 

zastosowaniami Modbus. Liczba 

urządzeń kontrolowanych 

przez Modbus jest wspierana 

jak w standardzie, dla reszty 

wymagana jest specjalnie 

dobrana instalacja. Zobacz kartę 

produktu SER485/Modbus 

dla większej ilości informacji.

Stacja pogodowa Qbus mierzy 

temperaturę, opady, prędkość wiatru 

i jasność (w trzech kierunkach – 

wschód, południe, zachód, rano i 

wieczór). Stacja pogodowa Qbus 

składa się z interfejsu Qbus SER485 

(QWS/P04), stacji pogodowej oraz 

zasilania stacji pogodowej (24V).

Dzięki temu modułowi 

łączeniowemu, 

można połączyć 

instalację Qbus i 

Duco Comfort Plus 

System lub Ducotronic 

(Plus) System.

Bezprzewodowy interfejs Qbus 

ma wbudowany chipset Easywave, 

pozwalający na komunikację między 

bezprzewodowymi modułami 

Easywave i modułami Qbus

Instalacja Qbus może zostać 

wzbogacona o moduł zarządzania 

energią Qbus. Pozwala to na 

inteligentniejsze sterowanie instalacją 

przez przełączniki na module i/lub 

na podstawie aktualnych danych 

z portu P1 i wejść impulsowych

Bramka Ubie Internet of THings łaczy 

Qbus do KNX i do innych urządzeń 

smart takich jak Sonos, Hue …

Interfejs openHAB jest urządzeniem 

zapewniającym łączność między 

łącznikami openHAB i systemem 

Qbus. Z racji wymaganej wiedzy z 

programowania, interfejs ten jest 

dostępny tylko przez dział pomocy Qbus

Zasilanie Zasilanie z magistrali Zasilanie z magistrali
QWS/P04: magistrala

stacja pogodowa: zasilanie 24V
Zasilanie z magistrali Z magistrali Przez port P1 5VDC zewnętrzne zasilanie (dołączone)

Obciążenie 35mA przy napięciu znamionowym  13.8V
20mA przy napięciu 

znamionowym 13.8V
Z aktywnym portem P1: 15mA - NA

Maksymalny pobór 35mA przy napięciu znamionowym  13.8V
20mA przy napięciu 

znamionowym 13.8V
- 400mA przy 5VDC

Obudowa Szyna DIN Szyna DIN
Plastikowa, samogasząca 

w zgodzie z UL94-V0
Materiał syntetyczny

Typ

Wyście DMX. Na jeden SER485/

DMX można podłączyć 

maksymalnie 12 modów RGBW, 

16 modów RGB lub 24 mody 

Biały Ciepły/Zimny. Jeśli mody 

są sterowane przez QbusCloud 

to każdy mod jest zduplikowany, 

więc na SER485/DMX przypada 

maksymalnie 6 modów RGBW, 

8 modów rgb lub 12 modów B 

C/Z. Mody mogą być sterowane 

przez przełączniki i QbusCloud.

Różne urządzenia w standardzie 

Modbus (jak Daikin RTD NET, 

RDT.RA, Toshiba, Mitsubishi, 

itp.) są zapewnione i mogą być 

wybrane z wysuwanej listy. Dla 

urządzeń nie wspierających 

Modbus wymagana jest 

specyficzna konfiguracja 

z interwencją Qbus.

Stacja pogodowa Qbus mierzy 

temperaturę, opady, prędkość wiatru i 

jasność (w trzech kierunkach – wschód 

– południe – zachód, rano i wieczór)

Sterowanie Duco 

Comfort Plus system 

lub Ducotronic 

(Plus) System

Interfejs między magistralą Qbus 

i bezprzewodowym protokołem 

Easywave. Do 1 modułu QWI można 

podłączyć maksymalnie 32 urządzenia 

Easywave. Do sterownika Qbus można 

podłączyć wiele modułów QWI

-

Do łączenia ze sobą systemów 
automatyki domowej (QBus i KNX) oraz 

do łączenia urządzeń IP wspieranych 
przez Ubie. Zobacz www.ubiebox.com 

aby sprawdzić wspierane produkty

openHAB jest platformą Open 

Source, na której róźne systemy 

i urządzenia ustanowiły łączenia 

lub integracje. Aby połączyć ze 

sobą systemy przez OpenHAB 

wymagana jest wiedza z zakresu 

programowania. Ubie jest zalecany do 

zastosowań typu podłącz i działaj. 

Zobacz openhab.org, aby 

zobaczyć które systemy można 

połączyć z systemem QBus

Maksymalna 
ilość urządzeń

Do 32 urządzeń Slave - - - -

Minimalna ilość 
urzadzeń

- - - - -

Wskazania LED
Zielony =  zasilanie. Czerwony = 2 sekundy po starcie i w trakcie programowania.

TX: miga gdy dane wysyłane są do urządzenia. RX: miga gdy dane są otrzymywane z Qbus.

Zielony =  zasilanie. 
Czerwony = 2 sekundy po starcie 

i w trakcie programowania.

Zielony:Zasilanie OK (góra)/
Magistrala OK (dół)

Czerwony: Dioda statusu 
świeci 2 sekundy po starcie 
i w trakcie programowania.

Pomarańczowy LED = 
Ubie uruchamia się.

Niebieski LED = Ubie jest połączony do 
UbieCloud. Niebieski + czerwony LED = 

Ubie nie jest połączony do UbieCloud

Wymiary 2 moduły (36mm)

Moduł QWS/P04: 2 moduły DIN 
(36mm).  Stacja pogodowa 77mm 
(wys.) x 96mm (szer.) x 118 (głęb.). 

Zasilanie (25mm szer.)

2 moduły (36mm) 2 moduły (36mm) 31mm x 54mm x 84mm 110mm x 110mm x 35mm
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Qbus - Moduł 
łączności DMX
Kod produktu: SER485/DMX

Interfejs Qbus DMX pozwala ci na 
kontrolowanie dowolnego urządzenia 
DMX przez system Qbus. Wybierz 
kolor jaki chcesz dzięki Cloud, odtwórz 
„film” ze zmianami kolorów lub przez 
przełącznik Qbus. Pozwól swoim 
paskom LED tańczyć razem z muzyką.

Akcesoria: zobacz Qbus Light (str.88)

Qbus – Moduł 
łączności Modbus
Kod produktu: SER485/Modbus

Moduł jest do integracji 
Qbus z urządzeniami posiadającymi 
łączność Modbus (SER485). Dane 
Modbus różnych urządzeń (Daikin, 
Toshiba, Mitsubishi, Fujitsu, Priva, 
Robur) są zapewnione w standardzie, 
w module QBus. Dla całej reszty, 
kod musi zostać dodany przez 
Qbus. Więcej informacji otrzymasz 
w karcie produktu SER485/Modbus.

Stacja pogodowa Qbus
 
Kod produktu: QWS/P04

Stacja pogodowa Qbus mierzy 
temperaturę, opady, prędkość wiatru 
i jasność (na południe, północ, 
wschód i zachód). Zabezpiecza 
przed przegrzaniem przez 
automatycznie zamykanie rolet 
po stronie słonecznej lub zamyka 
twoje markizy przeciwsłoneczne 
jeśli jest zbyt wietrznie. Zobacz 
to wszystko na QbusCloud.

Qbus - moduł 
łączności Duco 
Kod produktu: SER485/DUCO

Kod produktu: SER485/DUCO
Dzięki temu modułowi łączności 
można wykonać połączenie między 
instalacją Qbus a Duco Comfort Plus 
System lub Ducotronic (Plus) System. 
Oba systemy Duco zapewniają 
strefową regulację wypływu 
zanieczyszczonego lub wilgotnego 
powietrza przez system przepustnic 
i może być bezproblemowo 
dodany do twojej instalacji Qbus 
przez dwużyłową magistralę.

Qbus DALI Master
Kod produktu: QDM01

Kod produktu: QDM01
Używaj Qbus DALI Master z jedną 
magistralą DALI(2) aby łatwo 
skonfigurować i przypisać adresy 
urządzeniom DALI w System Manager 
III bez dodatkowego oprogramowania 
DALI czy interfejsów. QDM01 
wspiera do 64(2) urządzeń DALI.
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Moduł zarządzania energią
Kod produktu: EMM03

	» Moduł zarządzania energią podłącza cyfrowy 
licznik do systemu Qbus przez port P1.

	» 2 dodatkowe wejścia pulsów dla 
dodatkowych liczników (50+, 50-)

	» Wizualizacje i powiadomienia 
dzięki aplikacji Qbus Control

	» Inteligentna kontrola urządzeń 
konsumujących energię.

	» Zredukuj maksymalne zapotrzebowanie 
energii dzięki inteligentnym ustawieniom.

Bezprzewodowy 
interfejs Qbus 
Kod produktu: QWI/EW

	» QWI łączy system przewodowy Qbus do 
bezprzewodowych protokołów QWI/EW. 
Łączy Qbus z urządzeniami Easywave.

	» Dostępne produkty Qbus 
Easywave: moduły przełączające, 
przełączniki, styki drzwi i okien, 
czujniki, przyciski alarmowe.

1 2

1

2

Ubie
Kod produktu: Ubiebox

Ubie łączy twój dom lub budynek z systemami 
automatyki takimi jak Qbus lub KNX do 
urządzeń IP takich jak Sonos, SIP video, 
kamery IP, Google Home, Alexa, Hue, itp.  
Sprawdź www.ubiebox.com po listę 
kompatybilnych urządzeń.

Interface openHAB
Kod produktu: openHAB

openHAB jest platformą Open Source, na 
której różne systemy i urządzenia ustanowiły 
łączenia lub integracje. Aby połączyć ze sobą 
systemy przez OpenHAB wymagana jest wiedza 
z zakresu programowania. Ubie jest zalecany 
do zastosowań typu podłącz i działaj. 
Zobacz openhab.org aby zobaczyć które systemy 
można połączyć z systemem QBus.
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Przyciski Tastu, Niko, Bticino, Lithoss, JUNG, CJC lub SUMUM 
umieszczone w inteligentnych przełącznikach skrywają 
płytki drukowane pełne cyfrowej inteligencji. Z czterema 
przyciskami, przełącznik może wysyłać nawet do ośmiu komend 
do sterownika. Inteligentne przełączniki mają standardowe, 
kolorowe diody LED, których kolory może wybrać użytkownik. 
Przełączniki mogą być zintegrowane z czujnikiem ruchu, światła 
lub temperatury. Istnieje możliwość połączenia tych czujników.

Optymalny balans między inteligencją a kosztami

Poza inteligentnymi przełącznikami, podłączone 
mogą być również zwykłe przyciski. Należy do tego 
użyć zdecentralizowanych modułów wejściowych. 
Można również podłączyć przyciski bezpośrednio 
do modułów Autonomicznych Qbus.
Kombinacja inteligentnych przełączników Qbus i 
standardowych przycisków zapewnia odpowiedni balans 
między potrzebnymi funkcjami a kosztem twojej instalacji.

Przełączniki
2.7

Tastu Niko Bticino Lithoss CJC Jung SUMUM

Zasilanie Z magistrali

Obciążenie magistrali

Jednoprzyciskowy 10mA, 
Dwuprzyciskowy 15mA, 

Czteroprzyciskowy 20mA przy 
napięciu znamionowym  13.8V

Jedno i dwuprzyciskowe 
wersje:

Czteroprzyciskowe 
wersje: 10mA przy napięciu 

znamionowym 13.8V

10mA przy napięciu znamionowym  13.8V

Jednoprzyciskowy: 6mA, 
dwuprzyciskowy 9mA, 
trzyprzyciskowy 12mA, 

czteroprzyciskowy 14mA 
(maks. Pobór dla wszystkich 

LED w kolorze białym.

Wskazania LED
Kolorowe LED’y RGB: kolor ustawiany 

przez system konfiguracji Qbus
Kolorowe diody RGB ustawiane w systemie konfiguracji Qbus

Biały LED za przyciskami, 
1 LED RGB do wskazań 

programu HVAC

Kolorowe LED’y RGB: 
kolor wybierany przez 

system konfiguracji Qbus

Kolorowe LED’y RGB: kolor 
wybierany przez system 

konfiguracji Qbus

Liczba kontroli

1 przycisk: 1 interfejs z 1 LED RGB do 
sterowania jednym z wyjść Qbus.

2 przyciski: 2 interfejsy z 2 LED’ami 
RGB do sterowania 5 wyjściami 
Qbus (dwa dodatkowe wyjścia 

przez drugą stronę).
4 przyciski: 4 interfejsy z 4 LED’ami 

RGB do sterowania 8 wyjściami 
Qbus (cztery dodatkowe wyjścia).

Moduł Niko SWC0102NB 
nie jest wyposażony 

w przyciski. Jedno lub 
dwuprzyciskowy zestaw 

końcowy, zatrzaskiwany jest 
dostępny do użytku z jednym 
lub dwoma przyciskami. Niko 
SWC04 zawiera 4 przyciski 
Niko. Wszystkie inteligentne 

przyciski Niko mają LED’y 
RGB za każdym z przycisków. 

Wersja dwuprzyciskowa może 
kontrolować 4 wyjścia Qbus 
a wersja czteroprzyciskowa 
może kontrolować 8 wyjść 
Qbus (dodatkowe wyjścia).

Bticino SWC04 
zawiera 4 przyciski 

z diodami LED 
RGB. Może 
operować 
ośmioma 

wyjściami Qbus 
(dodatkowe 

wyjścia przez 
drugą stronę)

1 przycisk z lub bez diody 
LED RGB do sterowania 
jednym wyjściem Qbus.
2 przyciski z lub bez diod 
LED RGB do sterowania 
4 wyjściami Qbus (dwa 

dodatkowe wyjścia przez 
drugą stronę). 3 przyciski 
z lub bez 3 diod LED RGB 

do sterowania 6 wyjściami 
Qbus (3 dodatkowe wyjścia 

przez druga stronę).
4 przyciski z lub bez 4 diod 

LED RGB do sterowania 
8 wyjściami Qbus 

(4 dodatkowe wyjścia

1 przycisk: 1 interfejs 
z 1 LED RGB do 

sterowania jednym 
wyjściem Qbus. 

2 przycisk: 2 interfejsy 
z 2 LED RGB do 

kontroli 4 wyjść Qbus 
(2 dodatkowe wyjścia 

mogą być dodane 
przez druga stronę).

4 przyciski: 4 interfejsy 
z LED’ami RGB do 

sterowania 8 wyjściami 
Qbus (4 dodatkowe 

wyjścia).

Qbus zapewnia moduł 
przycisku JUNG (4008TSM) 

ze zintegrowaną płytką 
drukowaną Qbus 

do podłączenia dwużyłowej 
magistrali. Do 4008TSM 

pasują różne rodzaje 
przycisków i obudów JUNG 

(AS500, A, CD500, LS). 
Przyciski te i obudowy 

nie są załączone i muszą 
być zamówione osobno 

z kanałów sprzedaży JUNG.

1 przycisk: 1 strefa dotykowa 
z 1 LED RGB do sterowania 

1 wyjściem Qbus.
2 przyciski: 2 strefy dotykowe 

z 2 LED’ami RGB do sterowania 
czterema wyjściami Qbus 
(dwa dodatkowe wyjścia 

przez druga stronę).
3 przyciski: 3 strefy dotykowe 

z diodami LED RGB do 
sterowania 6 wyjściami 

Qbus (3 dodatkowe wyjścia 
przez drugą stronę).

4 przyciski: 4 strefy dotykowe 
z diodami LED RGB 

do sterowania 8 wyjściami 
Qbus (4 dodatkowe wyjścia)

Wersja
1,2 i 4 przyciski lub białe szkło, 

opcjonalnie z czujnikiem temperatury.

Wersje 1 lub 2 przyciskowe nie 
są wyposażone w przyciski. 

Zestaw wykończeniowy Niko z 
soczewkami jest dostępny dla 
jednego (wersja XXX-32002) 

lub dwóch (wersja XXX-
32004) elektronicznych 

przycisków. Z dodatkowym 
czujnikiem temperatury.

Wersja czteroprzyciskowe jest 
dostarczana w dostępnych 

kolorach Niko z opcjonalnym 
czujnikiem temperatury i/lub 

czujnikami ruchu i światła.

4 przyciski 
w Bticino Light, 

Light-Tech, Living, 
opcjonalnie 
z czujnikiem 

temperatury.
Wersja 

trzyprzyciskowa 
z czujnikami 

ruchu i światła. 

Zobacz katalog Lithoss. 
Wersje 2 i 4 przyciskowe 
mają opcjonalny czujnik 

temperatury.

Tylko LOLA. Wersja 
4 przyciskowa ma 
opcjonalny czujnik 

temperatury.

Zobacz kartę produktu 
SWC04/Jung. Podstawowy 

moduł 4008TSM jest 
dostępny z opcjonalnym 
czujnikiem temperatury.

Zobacz katalog SUMUM. 
Wersje 2, 3 i 4 przyciskowe 

mają opcjonalne czujniki 
temperatury.

Wymiary 86mm x 86mm

71mm x 73mm (wliczając 
ramkę). Wliczając 

zestaw wykończeniowy 
do przełącznika smart, 
nie wliczając zestawu 
wykończeniowego do 

pojedynczych i podwójnych 
wersji.

44mm x 47mm 
(bez ramki, bez 

pokrywki. Nie są 
one załączone)

Zależy od wybranej wersji. Zobacz odpowiedni katalog. 47mm x 44mm
Depending on selected Wersja. 

See SUMUM catalogue.
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Obudowy

Obudowy Tastu® są jednocześnie współczesne 
i ponadczasowe, funkcjonalne i stylowe tak jak 
przełączniki Tastu®. Tak jak przełączniki sprawiają 
one wrażenie oddalenia od ściany. Obudowy są 
dostępne dla przełączników Niko i dla przełączników 
System 55 (Schneider/Merten, Gira, JUNG). Zawsze 
w pojedynczym, podwójnym lub potrójnym wykonaniu.

Przełączniki Tastu®
Kod produktu inteligentnych przełączników: SWC0XX/GX
Kod produktu Autonomicznych  przełączników: SWC0XSA/GX

Szklany przełącznik Tastu® działa dzięki sensorom 
dotyku zatopionych w szklanym panelu. Dzięki 
tym pojemnościowym powierzchniom dotykowym 
możesz sterować wszystkimi technologiami w 
dowolnym pokoju, piętrze lub budynku. Przełączniki 
są odporne na odciski palców: specjalne pokrycie 
zapobiega powstawaniu smug na szkle.

Przełączniki Tastu® występują w dwóch opcjach: 
inteligentnej ze zintegrowanym czujnikiem 
temperatury (do podłączenia w magistrali Qbus) oraz 
Autonomicznej z przyciskami. Wersja samodzielna 
może być używana z modułami Autonomicznymi 
Qbus oraz innymi przekaźnikami.

Inteligentny przycisk Opcjonalny czujnik temperatury Implementacja

Jednoprzyciskowy (SWC01/XX)

Dwuprzyciskowy (SWC02/XX)

Czteroprzyciskowy (SWC04/XX)

Dwuprzyciskowy (SWC02T/XX)

Czteroprzyciskowy (SWC04T/XX)

XX = Wersja GB (czarne szkło) 

Lub  Wersja GW (Gbiałe szkło) 

Autonomiczny Implementacja

Jednoprzyciskowy (SWC01SA/XX) 

Dwuprzyciskowy (SWC02SA/XX)

Czteroprzyciskowy (SWC04SA/XX)

XX = wersja GB (czarne szkło)

Lub wersja GW (białe szkło)

Autonomiczny Implementacja

Pojedynczy - poziomy (ADPTASTU/N1XX)

Podwójny - poziomy (ADPTASTU/N2XX))

Potrójny - poziomy (ADPTASTU/N3XX)

XX = wersja GB (czarne szkło)

Lub wersja GW (białe szkło)

Wyświetlacz Tastu®

Wyświetlacz Tastu® ma zintegrowany kolorowy 
ekran pokazujący ci co kontrolujesz. Cztery wyjścia 
mogą być sterowane bezpośrednio i przewijanie 
w dół oferuje dodatkowe 16 wyjść. Zintegrowany 
czujnik temperatury pozwala ci na używanie 
wyświetlacza Tastu® jako termostatu i czujnika 
zbliżeniowego. Pozwala to na podświetlanie ekranu 
tylko podczas korzystania z wyświetlacza.
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Przełącznik Qbus w wersji Niko
Kod produktu: SWC04X/XXX, SWC0102/XXX

Płytka drukowana Qbus jest ukryta za przyciskami 
Niko. Łatwo podłączyć magistralę Qbus, opcjonalnie 
zintegrowany z czujnikiem temperatury, ruchu, światła 
lub kombinacja powyższych. Wszystkie przyciski mają 
diody LED z wybieralnym kolorem. Poręczna druga strona 
umożliwia sterowanie ośmioma wyjściami za pomocą jednego 
czteroprzyciskowego przełącznika. Inteligentne przełączniki 
są wyposażone w guziki i ramkę, ale bez obudowy.

Inteligentny przycisk
Opcjonalny czujnik 

temperatury

Opcjonalny czujnik 

temperatury i ruchu

Opcjonalny czujnik 

temperatury, ruchu i światła
Implementacja

Czteroprzyciskowy 

(SWC04/XX)

Czteroprzyciskowy 

(SWC04T/XX)

Czteroprzyciskowy 

(SWC04M/XX)

Czteroprzyciskowy 

(SWC04MT/XX)

XXX = Kolor Niko. 

101,122 dostępne kolory 

w standardzie; inne 

kolory na życzenie

Czteroprzyciskowy bez 

zestawu wykończeniowego. 

(SWC04/NNB) 

Jedno- i   Dwuprzyciskowy bez 

zestawu wykończeniowego 

(SWC0102/NNB)

Jedno- i   Dwuprzyciskowy bez 

zestawu wykończeniowego 

(SWC0102/NNB)

- -
bez zestawu 

wykończeniowego

Przełącznik Qbus w wersji Bticino 
Kod produktu: SWC04X/XX

Płytka drukowana Qbus jest ukryta za przyciskami Bticino. 
Łatwo podłączyć magistralę Qbus, opcjonalnie zintegrowany 
z czujnikiem temperatury, ruchu, światła lub kombinacja 
powyższych. Wszystkie przyciski mają diody LED z wybieralnym 
kolorem. Poręczna druga strona umożliwia sterowanie ośmioma 
wyjściami za pomocą jednego czteroprzyciskowego przełącznika. 
Wersja z czujnikiem ruchu i światła ma 3 przyciski i może 
sterować sześcioma wyjściami (3 na drugiej stronie).  Inteligentne 
przełączniki są wyposażone w guziki i ramkę, ale bez obudowy. 

Inteligentny przycisk
Opcjonalny czujnik 

temperatury

Opcjonalny czujnik 

temperatury i  ruchu

Opcjonalny czujnik 

temperatury, ruchu i światła
Implementacja

Czteroprzyciskowy 

(SWC04/X(X))

Czteroprzyciskowy 

(SWC04T/X(X))

Trzyprzyciskowy  

(SWC04M/X(X))

Trzyprzyciskowy  

(SWC04MT/X(X))

X(X) = kolor Bticino N (biały), 

NT (szary), L (czarny)
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Przełącznik Qbus w wersji Lithoss
Inteligentny przełącznik

Przyciski Lithoss są dostępne z wbudowaną płytką drukowaną 
Qbus oraz opcjonalnym czujnikiem temperatury, ruchu, światła 
i kombinacją powyższych. Takie przyciski mogą być podłączone 
w ten sam sposób jak każdy inny inteligentny przełącznik Qbus. 
Dzięki poręcznej drugiej stronie, jeden, czteroprzyciskowy 
przełącznik może sterować nawet ośmioma wyjściami.

Inteligentny przełącznik Qbus w wersji Lithoss jest dostępny 
z 1, 2, 3 lub 4 przyciskami i jeśli to możliwe – wykończeniem 
Lithoss. Wersje ze zintegrowanymi czujnikami temperatury, 
ruchu i światła również są dostępne. Sprawdź katalog Lithoss i stronę 
internetową aby zapoznać się z modelami i kodami produktu.

Przełącznik Qbus w wersji CJC
Inteligentne przełączniki

Inteligentny przełącznik CJC Lola ma zintegrowaną 
płytkę drukowaną Qbus. Przełącznik ma diody LED 
z wybieralnymi kolorami. Przez drugą stronę możliwe jest 
kontrolowanie do ośmiu wyjść za pomocą 4 przycisków.

Inteligentny przełącznik LOLA jest dostępny z 1,2,3 
lub 4 przyciskami i opcjonalnym czujnikiem temperatury. 
Wykończenia i kody produktu zobaczysz w katalogu CJC.

Przełącznik Qbus w wersji JUNG
Kod produktu: SWC04X/JNB

Inteligentny przełącznik Qbus w wersji JUNG jest 
podstawowym komponentem (4008 TSM „moduł przycisku”) 
ze zintegrowaną płytką drukowaną Qbus, do połączenia 
z magistralą Qbus. Dostępne są różne style przycisków JUNG 
oraz różne ramki (AS500, A, CD500, LS), do modułu pasują też 
zestawy wykończeniowe: jedno, dwu, trzy i czteroprzyciskowe. 
Przyciski i ramki nie są załączone w zestawie i muszą być 
zamówione osobno z odpowiedniego kanału sprzedaży JUNG.

Dzięki Narzędziu Graficznym JUNG możliwe jest 
nadrukowanie symboli na przyciski. Inteligentne 
przyciski Qbus w wersji JUNG są dostępne ze 
zintegrowanym czujnikiem temperatury.

SWC04T/JNB – moduł bazowy do przycisków 
Jung (po prawej stronie), poniżej po założeniu 
3-przyciskowego wyposażenia Jung

Przełącznik Qbus w wersji SUMUM
Inteligentny przełącznik

W inteligentnych przełącznikach SUMUM połączono użycie 
naturalnych materiałów takich jak drewno i metal z wbudowaną 
inteligencją Qbus. Przełączniki SUMUM mają zintegrowany chip 
Qbus, pozwalający na połączenie plug&play z magistralą Qbus. 
Przełączniki te są wyposażone w diody LED RGB schowane 
za przyciskami, dwie strony do kontroli wielu różnych wyjść 
i opcjonalnie zintegrowany czujnik temperatury, dzięki czemu 
można go używać jako termostatu. 
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Qbus ma rozległą ofertę czujników mierzących 
ruch, światło, temperaturę oraz jakość powietrza. 
Sterowanie światłem, ogrzewaniem, chłodzeniem, 
wentylacją, zarządzanie energią można oprzeć 
o wartość wyjściowe z tych czujników. 

Zintegrowane w przełącznikach 
lub samodzielne

Czujniki ruchu, światła i temperatury 
Qbus są dostępne jako autonomiczne lub 
mogą być zintegrowane w przełącznikach, 
czujniki jakości powietrza są 
dostępne tylko jako samodzielne.

Czujniki
2.8

SEN01T SEN01/NTC SEN01M/X SEN04ML/RMW MDI SEN04MLT/OUT AIR01
INA02 & 

SENPACK/1LEVEL - 
SENPACK/2LEVEL

QWS/P04 QDSEN & QDSEN/HB

Zasilanie Zasilanie z magistrali Zasilanie z magistrali Zasilanie 24VDC
QWS/P04: z magistrali

Stacja pogodowa: 
załączone zasilanie 24V

Zasilanie DALI przez 
magistralę DALI

Obciążenie 
magistrali

8mA przy napięciu nominalnym  13.8V 8mA przy napięciu nominalnym  13.8V 15mA przy napięciu nominalnym 13,8V 
9mA przy napięciu 
nominalnym 13,8V

35mA przy napięciu 
znamionowym  13.8V 

25mA (pik) przy napięciu 
nominalnym 13,8V

30mA przy nominalnym 
napięciu 13,8V

Uwaga – obciążenie magistrali 
na magistrali DALI QDSEN/

HB: 16mA (8mA w spoczynku, 
16mA w trakcie wykrycia)

QDSEN: 10mA (7.5mA 
w spoczynku, 10mA 

w trakcie detekcji)

Funkcja 
i specyfikacja

Cyfrowy czujniki 
temperatury 

na dwużyłowej 
magistrali 

Qbus. Mierzy 
z rozdzielczością 

0.5  i dokładnością 1 
w dostosowywalnym 

zakresie 63,5°C 
do -30  i  93,5°C

NTC Czujnik 
temperatury with 
55CM wire on the 

Qbus two-wire 
bus. Measures at 
0.5°C resolution 

and 1°C accuracy 
in an adjustable 

range of 63.5°C to 
-30°C and 93.5°C

Czujnik ruchu i światła na dwużyłowej 
magistrali Qbus. Czujnik ruchu ma 
średnice 9mm i zakres detekcji 5 

metrów przy kącie 100°. W systemie 
konfiguracji Qbus można ustawić 

początkowy poziom detekcji (ilość 
ruchu zanim jest wykryty) oraz 

poziom utrzymania (ilość ruchu aby 
kontynuować wykrywanie). Przez 
czujnik detekcji światła może być 

połączony z poziomem światła. 

Sensor detekcji ruchu 
z dostosowywalnym kątem (25°) 
do montażu na suficie. Moduł jest 

zasilany przez dwużyłową magistralę 
Qbus. Z instalacją na wysokości 2.4m 

moduł ma zakres detekcji 6 metrów. 
W systemie konfiguracji Qbus 

należy ustawić początkowy poziom 
detekcji (ilość ruchu zanim zostanie 
wykryty) i poziom utrzymania (iość 
ruchu aby kontynuować detekcję). 

Dzięki czujnikowi światła 
można ustawić poziom światła. 

Cztery osobne wyjścia mogą 
być kontrolowane zgodnie z 

poziomami ruchu czy światła.

Czujnik ruchu, światła 
i temperatury do zewnętrznej 

instalacji. Czujnik może 
być ustawiony na kąt 90° 

do góry lub 40° w dół i 90° 
lewo lub prawo. Moduł 

jest dostosowany do 
montażu podsufitowego 
lub naściennego. Moduł 

jest zasilany z dwużyłowej 
magistrali Qbus. Przy 

zamontowaniu modułu 
na wysokości 2.4 metrów, 

zakres detekcji modułu 
wynosi 12 metrów. 

W systemie konfiguracji 
Qbus należy ustawić 
początkowy poziom 

detekcji (ilość ruchu zanim 
zostanie wykryty) i poziom 

utrzymania (ilość ruchu, aby 
kontynuować detekcję). 

Dzięki czujnikowi 
światła można ustawić 

poziom światła.  
Cztery indywidualne wyjścia 

mogą być kontrolowane 
w zależności od stopnia 

ruchu i/lub światła. 
Z wbudowanym czujnikiem 

temperatury. 

Czujnik jakości powietrza 
posiada czujnik CO2, 

czujnik wilgotności 
lub kombinację 

powyższych. Bazując na 
mierzonych wartościach, 

system wentylacji może 
być sterowany dzięki 

czemu optymalna 
jakość powietrza może 

być osiągnięta bez 
niepotrzebnej straty 

energii. Rozdzielczość 
16ppm CO2, 0,4% RH, 

0,5°C dokładności 
+ 75ppm  CO2, 
+3%RH, +1°C

W tym zestawie, moduł 
wejściowy INA02 jest 

połączony z poziomem 
cieczy Qbus 4-20mA 

do wykrywania poziomu 
wody lub paliwa między 

5cm a 300cm. 
Zmierzone wartości mogą 

być przekonwertowane 
a wartości 0-100% (tryb 
ściemniacza) używane 

w trybie termostatu 
(czujnik temperatury) 

lub, jeśli potrzeba więcej 
danych, dostępny jest 

tryb uniwersalny.

Stacja pogodowa Qbus 
mierzy temperaturę, 

opady, prędkość wiatru 
i jasność ( w trzech 

kierunkach – południe, 
wschód, zachód, rano i 

wieczór). Rozdzielczość 
czujnika wiatru 0.1m/s, 

temperatury 0.1°C. 
Dokładność czujnika 

wiatru + 15-22%, 
temperatury +1,5°C, 

jasności +35%

Połączenie czujników PIR oraz 
światła.  Konfiguracja QDSEN i 
QDSEN/HB ma miejsce w QDI: 
podczas przypisywania adresu 

DALI przez QDI, podłączone 
QDSEN & QDSEN/HB pokażą 

się jako wejścia. System 
konfiguracji Qbus (System 

Manager) może wyszczegółowić 
aktywacje danego wyjścia przy 
określonej ilości światła, ruchu 

lub kombinacji powyższych.
QDSEN:

Przy instalacji na wysokości 
2.5 METRÓW, QDSEN ma 

zakres detekcji na poziomie 
8 metrów średnicy dla czujnika 

ruchu i 4 metry średnicy 
dla detekcji obecności.

QDSEN/HB:
Przy instalacji na wysokości 
15 metrów,  QDSEN/HB ma 
zakres detekcji na poziomie 

40 metrów średnicy.

Wersja

Autonomiczny 
sensor. Drążone 
zaślepki Niko są 

dostępne osobno 
SEN01T.

Czujnik 
autonomiczny

Dostępny jako osobny czujnik w bieli 
(SEN01MW) lub czerni (SEN01MB). 

Opcjonalnie dostępne są drążone 
zaślepki Niko traktowane jako 

wykończenie dla SEN01MW. Są one 
dostępne również w białej (SEN01MW/

RMW) lub czarnej (SEN01MB/RMB) 
metalowej ramce do instalacji na 
suficie ze sprężynami piórowymi 
i śrubowymi. Dostępne również 
w białej (SEN01MW/TMW) lub 

czarnej (SEN01MB/TMB) metalowej 
ramce do instalacji na suficie.

Zintegrowany 
w białej, okrągłej, 
metalowej ramce 

ze sprężynami 
do montażu 

podsufitowego.

Dostępny w 
wersji Niko, 
100, 101, 121 

i 122 oraz 
w wersji 

Bticino N, L, 
NT wliczając 

ramcki, nie 
wliczając 
obudowy.

Wersja do montażu na 
powierzchni. Dostępne 
w czarnej (SEN04MLT/

OUTB) i białej (SEN04MLT/
OUTW) wersji.

AIR01CT: czujnik 
temperatury i CO2 
AIR01CHT: czujnik 

temperatury i wilgotności.
AIR01HT: czujnik 

wilgotności i temperatury. 
Montaż na ścianie.

SENPACK/1LEVEL:
Z jednym modułem 

wejściowym 
(INA02) i jednym czujnikiem 

lub SENPACK/2LEVEL 
z jednym modułem 

wejściowym (INA02) 
i dwoma czujnikami.

Stacja pogodowa 
Qbus składa się 

z interfejsu SER485 
(QWS/P04), stacji 

pogodowej i zasilania do 
stacji pogodowej (24V).

Montaż na powierzchni 
lub w ścianie.

Wymiary 24mm średnicy 
x 30mm

41mm (wys.) 
x 40mm (szer.) 

x 12mm (gł.)

SEN01MS: 23mm x 30mm 
x 30mm głębokości

SEN01MX/RMX: 60mm 
średnicy x 30mm głębokości

SEN01MX/TMX: 60mm 
średnicy x 40mm wysokości

80mm średnicy 
x 65mm gł.

Niko: 
73mm x 71mm

Bticino:
72mm x 73mm

74mm szer., 88mm 
wys., 120mm gł.

110mm średnicy 
x 27 mm grubości

19mm (wys.) x 45mm
(szer.) x 57mm (dł.)

Moduł QWS/P04:
2 moduły DIN (36mm). 

Stacja pogodowa : 
7mm (wys.) x 96mm 
(szer.) x 118mm (dł.) 

Żródło zasilania : 
(25mm szer.)

QDSEN:
102mm średnicy x 59mm

QDSEN/HB: 
8mm średnicy x 49mm x 63 mm gł.
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Kod produktu: SEN01NW Kod produktu: SEN01MB/TMB Kod produktu: SEN01MW/RMW/BC

Zaprojektuj mini detektor ruchu 
Kod produktu: SEN01M

Stylowy detektor SEN01M jest małym detektorem 
ruchu, który może być zintegrowany w listwach 
przypodłogowych, szafkach, ścianach itp. lub 
zintegrowany w metalowej obudowie. 

SEN01M ma zintegrowany czujnik światła i jest 
dostępny w czarnym lub białym kolorze. W wersji bez 
drążonej zaślepki Niko. Montowany na powierzchni, 
dostępny w białej (SEN01MW/RMW) lub czarnej 
(SEN01MB/RMW) metalowej ramce ze sprężynami 
śrubowymi i piórowymi do montażu na suficie.

Zaprojektuj mini detektor ruchu Wersja

Autonomiczny detektor (SEN01/MX)

Detektor w metalowej ramce (SEN01MX/RMX)

Drążone zaślepki Niko do detektora samodzielnego (CPL 

SEN01MW/101 lub CPL SEN01MB/122). Czujnik w metalowej 

obudowie montowanej na powierzchni (SEN01MX/TMX).

X = biały (szer.) lub czarny (B) detektor. 

Z ramką w bieli (szer.) lub czerni (B).

W wersji białej (/101) lub czarnej (/122).

Obrotowy sensor ruchu 
do montażu na ścianie
Kod produktu: MDI01

MDI jest sensorem ruchu do użytku 
wewnętrznego użycia, ma dostosowywalny 
czujnik ruchu i zintegrowany czujnik światła. 
Dostępne projekty: Niko i Bticino. 
 

Obrotowy sensor ruchu do montażu na ścianie Wersja

Detektor w ramce Niko (MDI/XXX)

Detektor w ramce Bticino (MDI/X(X))

XXX = kolor Niko. Kolory 101, 122

X(X) = kolor Bticino N (biały)

Obrotowy sensor ruchu do 
montażu na suficie
Kod produktu: SEN04ML/RMW

SEN04ML/RMW jest obrotowym czujnikiem ruchu do 
użytku wewnętrznego w metalowej ramce, do montażu 
na suficie..
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Czujniki ruchu, światła 
i temperatury do 
zewnętrznego użytku  
Kod produktu: SEN04MLT/OUTB 
SEN04MLT/OUTW

Uniwersalny czujnik do montażu na suficie 
lub ścianie, do użytku wewnętrznego lub 
zewnętrznego (IP55). Wykrywa temperaturę, 
poziom oświetlenia i ruchu. Steruje wyjściami 
w zależności od mierzonych wartości.

Sensor jest dostępny w kolorach: białym 
(SEN04MLT/OUTW) i czarnym (SEN04MLT/OUTB).

Czujniki temperatury
Kod produktu: SEN01T / SEN01NTC

Autonomiczne czujniki temperatury do łatwej 
i multifunkcyjnej integracji. Czujniki są zasilane 
z magistrali i sprawiają, że sterowanie ogrzewaniem 
budynku staje się niezwykle proste i inteligentne.

SEN01T ma cyfrowy czujnik temperatury 
i jest dostępny z drążonymi zaślepkami 
Niko, do montażu w obudowie.
SEN01NTC ma czujnik NTC na 
przewodzie o długości 55 cm. 

Czujnik jest idealny do użytku w ogrzewaniu 
podłogowym. Może być użyty do pomiarów 
w wielu innych aplikacjach. 

Czujniki jakości powietrza
Kod produktu: AIR01

Czujnik jakości powietrza zawiera czujnik CO2, 
wilgotności i temperatury lub kombinację wcześniejszych. 
Bazując na mierzonych wartościach system wentylacji 
może być sterowany w taki sposób, aby optymalna jakość 
powietrza była osiągana bez niepotrzebnej straty energii.

Czujniki jakości powietrza:

	» Czujnik jakości powietrza z czujnikami  
C02 i temperatury (AIR01CT)

	» Czujnik jakości powietrza z czujnikami CO2, 
wilgotności i temperatury (AIR01CHT)

	»  Czujnik jakości powietrza z czujnikami 
wilgotności i temperatury (AIR01HT)

Stacja pogodowa Qbus
Kod produktu: QWS/P04

Stacja pogodowa Qbus mierzy temperaturę, opady, 
prędkość wiatru i jasność (na północ, południe, 
wschód, zachód). Zabezpiecza przed przegrzaniem 
automatycznie zamykając rolety po stronie słonecznej 
lub zamyka twoje markizy przeciwsłoneczne w razie 
mocnego wiatru. Wszystko zobaczysz w QbusCloud.
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Czujnik poziomu 
cieczy
Kod produktu: 
SENPACK/1LEVEL
SENPACK/2LEVEL

	» Kombinacja analogowego modułu 
wejściowego z jednym lub dwoma 
czujnikami poziomu cieczy

	» Do pomiarów poziomu 
cieczy lub paliwa

	» Zakres detekcji od 5 cm do 300 cm

Czujnik DALI
Kod produktu: QDSEN 

	» Połączenie czujników PIR i światła
	» Dostosowane do montażu 

na wysokości 2.5 metrów ze 
strefą detekcji 7m średnicy

	» Wbudowany lub 
montowany na ścianie

	» Podłączony bezpośrednio do 
magistrali DALI używając 
QDI01 lub QDM01

Czujnik DALI
Kod produktu: QDSEN/HB

	» Połączenie czujników PIR i światła
	» Maksymalna wysokość 

montażu 15 metrów ze strefą 
detekcji 40 metrów średnicy

	» Wbudowany lub 
montowany na ścianie

	» Podłączony bezpośrednio do 
magistrali DALI używając 
QDI01 lub QDM01

Do sterowania i wizualizacji systemu Qbus 
można użyć własnych tabletów, smartfonów, 
komputerów PC lub laptopów. Możesz sprawdzić 
i sterować instalacją na dowolnym urządzeniu 
gdziekolwiek jesteś. Oferujemy również 
wyświetlacze Qbus: od sterowników pomieszczeń 
do 21 calowych wyświetlaczy, do których można 
podłączyć domofon z wideo.  

Coś dla każdego

Kontroler pomieszczenia ViZiR 
jest zaprojektowany do sterowania 
pomieszczeniem lub piętrem. Ekrany 
Navigator Alu zapewniają intuicyjny 
przegląd całego domu lub budynku.

Wyświetlacze
2.9



7978 TRL Sp. z o. o.  |  T +48 600 563 344  |  biuro@trl.com.pl TRL Sp. z o. o.  |  T +48 600 563 344  |  biuro@trl.com.pl

DIS UbieTouch Navigator

Zasilanie Zasilanie z magistrali POE lub 24VDC  Zasilanie zewnętrzne 110-240VAC

Obciążenie 
magistrali

35mA przy napięciu nominalnym 13.8V 
NA (niepodłączone do magistrali; 

wymagany kabel UTP)
NA (niepodłączone do magistrali; 

wymagany kabel UTP)

Funkcja 
i specyfikacja

anel sterowania z wyświetlaczem 2.4” 
OLED, sterowanie przez przyciski 

pojemnościowe zintegrowane w szklanej 
pokrywie. Wyświetlacz Tastu ma 4 
bezpośrednie wyjścia i rozwija do 

sterowania i wizualizacji 16 dodatkowych 
wyjść. Wyjścia są przypisywane przez 

system konfiguracji Qbus. Wyświetlacz 
Tastu ma wbudowany czujnik temperatury, 

pozwalający na funkcjonowanie jako 
termostat. Dostosowywalny czujnik 

zbliżeniowy pozwala na podświetlanie 
ekranu tylko gdy ktoś jest w pobliżu.

Kolorowy panel sterowania do instalacji 
Ubie. Ekran 8” LCD, rozdzielczość 

1280x800. 16.7M kolorów. Pojemnościowy 
ekran multi-touch. Wysokiej jakości audio 

z wzmacniaczem 2W i inteligentnym 
mikrofonem dla optymalnego nagrywania 

audio, pozwala na używanie UbieTouch 
jako monitor do domofonu z kamerą. 

Można połączyć do niego również 
jednostki SIP. Przychodzi z wbudowaną 

ramką do montażu 2 modułów w ścianie.

Navigator jest komputerem PC montowanym 
w  ścianie, wykończony w kombinacji 

aluminium i szkła lub tylko szkła. Ekrany 
dotykowe są szerokimi ekranami TFT-LCD 
z podwójnym dotykiem pojemnościowym. 

Ekrany dotykowe Navigator wspierają 
oprogramowania EQOmmand, pozwalając  

na sterowanie i wizualizację twojego budynku 
i zarządzanie poborem energii. Montaż 

w ścianie będzie  wymagać osobnych ramek.

Wersja Czarne lub białe szkło Czarny lub biały

Dostępne w aluminiowych  wersjach 10.2” 
– 15.6” lub 21.5”. 15,6” i 21.5” są dostępne 
jako zwykłe ekrany dotykowe, ekran ma 

wbudowany przedłużacz (do łatwego 
podłączenia do zewnętrznego komputera) 

lub mini PC. Wersje aluminiowe są dostępne 
w wersjach Szczotkowane Aluminium 

lub Czarne Aluminium z czarnym szkłem, 
wersje Tastu w czarnym lub białym szkle. 

Ekrany dotykowe Navigator posiadają 
mikrofon i głośniki, dzięki czemu urządzenie 

może służyć jako ekran wideo domofonu.

Wymiary 86mm x 86mm x 13.5mm 223.5 x 148.4 x 15.8 mm

Wersja Al. 10.2”:
przykrywka 310mm x 186mm, 

puszka montażowa
 276mm (szer.) x 174mm (wys.) x 70mm (dł.)

Wersja szklana Tastu 10.2”: 
przykrywka 301mm x 208mm, 

puszka montażowa 278mm (szer.) 
x 176mm (wys.) x 80mm (dł.)

Wersja Al 15.6”: przykrywka: 462mm x 
272mm, puszka montażowa 455mm 
(szer.) x 253mm (wys.) x 80mm (dł.)

Wersja szklana Tastu 15.6”: 
przykrywka 472mm x 277mm, 

puszka montażowa 
455mm (szer.) x 253mm (wys.) x 80mm (dł.)

Wersja Al. 21.5”: 
przykrywka 595mm x 340mm,

Puszka montażowa 587mm (szer.) 
x 327mm (wys.) x 80 (gł.)

Wyświetlacz Tastu®
Kod produktu: DIS

Z kontrolerem pokoju ViZiR możesz 
łatwo i intuicyjnie sterować wyjściem, 
pokojami, piętrami lub mieszkaniem. 
Ekran OLED pokazuje czym sterujesz. 

Wyświetlacz Tastu ma 4 bezpośrednie 
kontrolowalne wyjścia na ekranie 
„home”. Stan wyjścia możesz łatwo 
sprawdzić po kolorze diod LED.
Dzięki suwakom po boku 
możesz z ekranu dostać się do 
odpowiedniego wyjścia.

Wyświetlacz Tastu ma czujnik 
temperatury, jest zasilany 
i sterowany z magistrali i mieści 
się do standardowej puszki 
montażowej. Innowacyjna i przyjazna 
technologia Qbus jest teraz połączona 
z minimalistycznym wzornictwem, 
które pasuje do każdego wnętrza.

	»  Wyświetlacz Tastu do 
kontroli pomieszczenia – 
Czarne Szkło (DIS/GB)

	»  Wyświetlacz Tastu do kontroli 
pomieszczenia – Białe Szkło (DIS/GB)

Ekran dotykowy 
Navigator w aluminium, 
szkle i szkle Tastu
Kod produktu: NAV

Wysokiej jakości wzornictwo w aluminium, 
szkle i szkle Tastu. Dostępne w wersjach 
10.2” – 15.6” – 21.5”. Dwie największe 
wersje dostępne są jako sam wyświetlacz 
dotykowy wyposażony w przedłużacz 
(do podłączenia do zewnętrznego PC) 
oraz ze zintegrowanym komputerem PC. 
Wersja z przedłużaczem i zintegrowanym 
komputerem PC jest pozwala na późniejsze 
połączenie – jeśli wymagane – mocniejszego 
lub nowszego komputera PC. Powoduje 
to, że ekrany są ponadczasowe.

Ekrany dotykowe Navigator Au 
mają mikrofony i głośniki i mogą 
być używane jako ekran wideofonu. 
Oprogramowanie EQOmmand może 
działać na ekranach Navigator, co 
pozwala ci na sterowanie i wizualizację 
twojego budynku i zużycia energii.

UbieTouch
Kod produktu: UbieTouch 
White / UbieTouch Black

Ten ośmiocalowy, pojemnościowy, 
kolorowy ekran pozwala na 
intuicyjne zarządzanie instalacją 
Ubie. Ekran ma wbudowany 
głośnik i inteligentny mikrofon dla 
optymalnego nagrywania dźwięku. 
Pozwala to na używanie ekranu 
jako element systemu wideofonu. 

Ekran jest zasilany przez POE 
i wymaga przewodowego 
połączenie z siecią.

UbieTouch może być zamocowany na 
opcjonalnym metalowym uchwycie.
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Aluminiowa jednostka domofonowa ma gładkie 
wzornictwo z anodyzowanym aluminiowym finiszem 
oraz prawdziwym szkłem chroniącym kamerę.

Jednostka domofonowa jest wodoodporna (IP65) 
i używa protokołu SIP. Jednostka domofonowa 
jest zintegrowana z ekranem Qbus Navigator 
lub innym odbiornikiem takim jak Gigaset, 
Polycom lub Grandstream. Integracja jest 
również używana przez UbieTouch lub innego 
urządzenia z aplikacją Qbus Control.

Wideofonia
2.10

Jednostka domofonowa Odbiorniki

Zasilanie POE or 12V

Dostosowane odbiorniki to Qbus Navigator, UbieTOuch lub 

inne urządzenie zawierające aplikację Qbus Control.

Zobacz w „Wyświetlacze” dla informacji technicznych.

Funkcja 
i specyfikacja

Wideofon Qbus SIP składa się z 2 modeli, które mogą być 

zamontowane podtynkowo lub na powierzchni. 

Jednostka zewnętrzna ma 2 styki przekaźnikowe 

przełączające się lokalnie. 

Łączność SIP peer to peer przez serwer SIP jest możliwa 

przez Qbus Control Cloud lub Qbus Cotrol app. 

Kamera szerokokątna 2Mpx ma zasięg 140° horyzontalnie i 68° pionowo. 

Czujnik światła przełącza kamerę na tryb nocny, gdy się ściemni.

Wersja

QSD01/BB: Jednostka domofonowa Qbus SIP z jednym 

przyciskiem do montażu podtynkowego lub na powierzchni.

QSD01K/BB: jednostka domofonowa Qbus SIP z klawiaturą, 

do montażu podtynkowego lub na powierzchni

Wymiary 215mm (wys.) x 116mm (szer.) x 36mm (gł.)

Bezprzewodowy Interfejs Qbus (QWI) łączy przewodowy 
system Qbus do protokołów bezprzewodowych. QWI/EW 
łączy Qbus z bezprzewodowymi komponentami Easywave.

Easywave był rozwijany specjalnie pod systemy automatyki 
domowej. Od 2001, protokół był ciągle rozwijany w celu 
spełniania wymogów rynkowych. Poziomy zasilania 
wymagane do wysyłania sygnałów Easywave są bardzo 
ograniczone, protokół jest dopuszczony do użytku 
w środowisku medycznym. Oferta Qbus Eeasywave 
posiada wachlarz komponentów do użytku w:

•	 Renowacje (bezprzewodowe przełączniki, 
bezprzewodowe moduły przekaźnikowe, itp.)

•	 Hybrydowe przewodowe/bezprzewodowe 
rozwiązania: np. bezprzewodowe styki okienne 
które mogą rozpoznać czy okno jest otwarte 
i wyregulować ogrzewanie lub klimatyzację.

•	 Qbus Care w domach opieki lub dla osób 
starszych: bezprzewodowy przycisk PANIKA 
(na nadgarstek, naszyjnik lub ścianę) wysyła 
wiadomość do osoby opiekującej się

•	 ...

Bezprze-
wodowe
Easywave

2.11

Bezprzewodowy interfejs Qbus

(QWI/EW)

Bezprzewodowy, dwukanałowy 

transmiter montowany 

w puszce (QWE INP02/230)

Poręczny moduł bezprzewodowy 

Qbus Easywave z jednym 

antracytowym czerwonym 

przyciskiem (QWE-RC01/pulse)

Bezprzewodowy przekaźnik 

Qbus 10A 230V do montażu 

w puszce (QWE-REL01/230)

Moduł wejściowy, bezprzewodowy 

Easywave Qbus (zasilany z baterii) 

dla 4 przycisków (QWE-INP04/bat)

Poręczny moduł bezprzewodowy 

Qbus Easywave z 4 przyciskami 

i metalową zaczepką 

(QWE-RC04/metal)

Bezprzewodowy przycisk Qbus 

Easywave z antracytowym 

przyciskiem IP65 (QWE-PB/IP65)

Bezprzewodowy przekaźnik Qbus 

10A bezpotencjałowy montowany 

w puszce (WQE-REL01/230PF)

Bezprzewodowy czujnik 

ruchu Qbus Easywave 

(QWE-SEN01MW)

Styk do drzwi/okna, 

bezprzewodowy 

Qbus Easywave 

(QWE-MC01/biały)
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2.12

Qbus ma pakiety oprogramowania do konfiguracji systemu, 
ale także do sterowania, wizualizacji i ewaluacji budynku. 
Zapewniamy deweloperom narzędzia potrzebne do tworzenia 
aplikacji w systemie Qbus lub do integracji z innymi systemami.

Konfiguruj, zobacz, steruj, ewaluuj, integruj

System Qbus Full może być skonfigurowany przez 
darmowe oprogramowanie konfiguracyjne. Przez 
darmowe Qbus Control Cloud lub inna platformę (iOS, 
Windows, Android), twój dom może być sterowany 
i podglądany z jakiegokolwiek miejsca na świecie. 
Aplikacja EQOmmand pozwala na integracje wideofonu 
i dokładną ewaluację zachowania każdego wyjścia.

Oprogra-
mowanie

System konfiguracji
Oprogramowania System Manager III: do konfiguracji 
sterowników CTD

System Manager III jest oprogramowaniem 
konfiguracyjnym do sterowników 
CTD10, CTD40, CTDmaks.

Oprogramowanie Serial Manager II: do konfiguracji 
sterowników CTD

Serial Manager II jest oprogramowaniem konfiguracyjnym 
do sterowników CTL16-32-64-256 (2009 lub wcześniej).

System Manager III może być użyty do otworzenia 
pliku qdb w Serial Manager II. Sterowniki CTL mogą 
być wymienione w procesie aktualizacji po kontakcie 
z działem pomocy Qbus. Wszystkie istniejące systemy 
Qbus są kompatybilne ze sterownikami CTD.

Tutaj pobierzesz oprogramowanie za darmo:
www.qbus.be

Qbus Control (Cloud)

Dzięki Qbus Control Cloud, dom może być doglądany 
i sterowany z dowolnej platformy (iOS, Windows, 
Android) i z dowolnego miejsca na świecie. Twój 
sterownik Qbus może wysyłać e-mail’e, powiadomienia 
i SMS’y w momencie, gdy dziecko wróci do domu, pobór 
wody jest za wysoki lub gdy detektor ruchu wykrył 
sytuację alarmową z osobą starszą.

Więcej informacji tu: www.qbuscontrol.com Qbus 
Control jest dostępne za darmo dla wszystkich 
sterowników z portem sieciowym.

EQOmmand
Kod produktu: EQO

Oprogramowanie EQOmmand działa na komputerach 
PC i pozwala na intuicyjną, przyjazną kontrolę 
i wizualizację więcej niż jednej instalacji Qbus. Klienci 
mogą w prosty sposób tworzyć układy, przypisywać 
konkretne wyjścia do konkretnych pokojów itp. Do 
EQOmmand można podłączyć standardowe kamery IP.

Dzięki eko panelu w EQOmmand, wszystkie 
wyjścia mogą być wizualizowane i porównywane 
w formie diagramów lub liczników. Liczniki 
prądu, wody i gazu również mogą być doglądane. 
Aby aktywować EQOmmand w sterowniku 
Qbus, potrzeba jednorazowej licencji na każdy 
sterownik wymagający wizualizację.

Qbus Control (aplikacja) 
Dzięki aplikacji Qbus Control na system 
Android i iOS, możesz użyć sterownika do 
wizualizacji i sterowania twoim domem na każdej 
platformie (iOS, Windows, Android), gdziekolwiek 
na świecie. Możesz otrzymywać od sterownika 
email’e, SMS’y i powiadomienia w przypadku, gdy 
twoje dziecko wróci do domu, zużycie wody jest 
nietypowo duże lub gdy czujnik ruchu wykryje 
niepokojącą sytuację z udziałem osoby starszej.

Panel installatora*

Panel Instalatora Qbus jest stroną, na której 
możesz dodać systemy Ubie i przypisać 
sterowniki. W ten sposób, technicy są w stanie 
przeprowadzać kontrole w sposób zdalny 
i zapewnić wsparcie przez zmianę plików 
programowych przez bezpośrednie połącznie 
z System Manager. Konfiguracja sterownika 
może być dostępna i zaadaptowana zdalnie 
w panelu instalatora. Oznacza to, że drobne 
zmiany mogą zostać przeprowadzone 
bez potrzeby wizyty klienta.

* Wymagane Ubie



8584 TRL Sp. z o. o.  |  T +48 600 563 344  |  biuro@trl.com.pl TRL Sp. z o. o.  |  T +48 600 563 344  |  biuro@trl.com.pl

W ostatnich latach, rynek jest zalewany urządzeniami 
i systemami typu smart. W Qbus, jesteśmy przekonani, 
że nie zawsze trzeba odkrywać koło na nowo, ale 
musimy być zdolni do zintegrowania większości 
produktów i systemów. Naprzeciwko temu wychodzi 
system Qbus Open – wachlarz produktów i rozwiązań, 
które Qbus połączył w jeden zintegrowany system 
razem z innymi protokołami i urządzeniami smart.

Qbus Open
3

...

Stwórz swoja własną scenę z Qbus Control

Ubie pozwala na:
	» wizualizację domu/budynku w celu 

sterowania i kontroli
	» kreowanie scen do sterowania różnymi wyjściami 

dla różnych systemów w tym samym czasie przez 
użycie jednego przełącznika lub Qbus Control

	» ustawienie przekaźników czasowych 
(kiedy urządzenie ma być wyłączone?)

	» logiczne połączenia między różnymi 
podstawowymi systemami

	» otrzymywanie wiadomości (e-mail, 
SMS) w zależności od pomiarów, 
działań, statusu, czasu itp.

	» zarządzanie użytkownikami i urządzeniami

Ubie: moduł typu podłącz i używaj pozwala na gładką 
interakcję między systemem Qbus a innymi systemami 
automatyki takimi jak KNX lub Modbus, tak samo jak 
z inteligentnymi urządzeniami takimi jak Sonos, Bose 
Soundtech, Akex, wideofonia, Google Home, Kalendarz 
Outlook, Kalendarz Google, Satel (opcjonalnie) itp.

Ubie
3.1

Połączenia Ubie:

	» Systemy domowe (takie jak 
Qbus, KNX, Modbus,…) 

	» Urządzenia Smart (Sonos, Bose, 
Philips Hue, Nest … )

	» Aplikacje infrastruktury (wentylacja, 
alarm, telefon awaryjny, itp.)

Dzięki oprogramowaniu Ubie software 
development kit (SDK) można w prosty 
sposób używać innych aplikacji i systemów 
oraz integrować je w sposób aby były:

	» pojedynczym systemem
	» pojedynczym interfejsem Cloud podłącz i używaj
	» mogą być operowane z dowolnego 

miejsca na świecie
	» z dowolnej platformy (iOS, Windows, Android)
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Wersje

Ubie jest dostępny w różnych wersjach. 

Ubiebox
Kod produktu: Ubiebox

Zawiera aplikacje: Qbus, Philips Hue, Sonos, 
Bose SoundTech, Symfonisk, kamery IP, Alexa, 
Satel (opcjonalnie). Nowe aplikacje mogą być 
dodane później, gdy będą dostępne.

Urządzenie typu podłącz i używaj dla domów 
i budynków. Zawiera system operacyjny Ubie, 
Ubie Chip i płytę główną z połączeniem sieciowym 
i zasilaniem. Ubiebox automatycznie składa raporty 
do Qbus Control. Klienci mogą stworzyć swoje 
kontro UbieCloud w celu konfiguracji swojego Ubie: 
tworzenie grup na operacje, ustawianie czasówek, 
tworzenie scen, łączenie różnych urządzeń, 
udzielanie dostępu innych do Qbus Control itp. 

Ubiebox automatycznie wykrywa każde urządzenie 
smart (automatyka domowa, urządzenia klienta, 
aplikacje techniczne), które są wspierane przez 
Ubie. Pozwala to na łatwą wizualizację i sterowanie 
systemem przez klienta lub technika.

Ubiebox KNX
Prouct code: Ubiebox/KNX

Zawiera aplikacje: KNX, Qbus, Philips Hue, 
Sonos, Bose, Symfonisk, głośniki Google, 
kamery IP, Alexa, Satel (opcjonalnie). Nowe 
dostępne aplikację zostaną dodane z czasem.

Ubiebox KNX to Ubiebox, który wspiera protokół 
KNX. W ten sposób można łatwo podłączyć lampy 
Hue, termostaty Nest, czujniki dymu, systemy 
muzyki Sonos i Bose do instalacji KNX. Dostęp do 
urządzeń odbywa się przez UbieCloud gdzie mogą 
być wizualizowane, monitorowane i sterowane.

Nie wszystkie typy danych KNX są jeszcze 
wspierane przez Ubiebox/KNX. Obsługiwane typy 
danych znajdziesz tutaj: www.ubiebox.com

UbiePro
Ubipro jest systemem operacyjnym Ubie 
w obudowie typu rack do przemysłowych 
i profesjonalnych zastosowań. Ubie 
OS jest dostosowany do instalacji na 
serwerach VM. Jeśli chcesz zamówić 
UbiePro lub uzyskać więcej informacji, 
skontaktuj się z nami: sales@qbus.be
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W celu połączenia aplikacji niewspieranych przez Ubie 
i w przypadku, gdzie opcja podłącz i działaj jest mniej 
ważna, można skorzystać z interfejsu openHAB.

openHAB to platforma Open Source, na której wiele 
urządzeń smart i systemów ustanowiły między sobą 
połączenie i integrację. W celu połączenia różnych 
systemów przez openHAB wymagana jest wiedza 
z zakresu programowania. Departament pomocy 
Qbus jest zaangażowany, aby zapewnić odpowiednią 
integrację do specyficznego projektu w interfejsie 
openHAB. Możliwe jest zakupienie oprogramowania 
od Qbus i zainstalowanie go na własnej platformie. 

Na więcej pytań o integrację openHAB 
odpowiemy tutaj: support@qbus.be

openHAB
3.2

Wybrane systemy i urządzenia, które mogą być 
podłączone do systemu Qbus przez interfejs openHAB:
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jakości paski LED 48V. Mogą być sterowane przez 
systemy Qbus Autonomiczny i Qbus Full.

Paski LED są zaprojektowane tak aby zagwarantować 
niezwykłą jakość oświetlenia, dużą żywotność i maksymalną 
prostotę instalacji. Paski LED 48V umożliwiają tworzenie 
dłuższych pasków i instalacji bez straty jakości oświetlenia. 
Wysoka gęstość LED (90/m przy RGBW, do 300/m 
przy białych) gwarantuje jednolite oświetlenia. Niskie 
natężenie na diodach w połączeniu z ograniczeniem 
mocy, zapewnia niskie temperatury i ochronę przed zbyt 
dużym natężeniem. Wydłuża to żywotność produktu.

Qbus Light
4

Oświetlenie odgrywa kluczową rolę, jeśli chodzi o wystrój 
wnętrz. W dzisiejszych czasach istnieje niezliczona ilość rodzajów 
oświetlenia, od kolorowych pasków LED na szynach 48V do 
tradycyjnych lamp 220V i cyfrowych opraw DALI. Wszystkie 
te typy oświetlenia wymagają odpowiedniego sterowania.

Qbus oferuje produkty do sterowania każdym rodzajem 
oświetlenia na wiele sposobów. Niektóre z nich to: 
tradycyjne przyciski, inteligentne przełączniki Qbus w 
stylach Niko, Bticino, Sumum, Tastu, CJC, Lithoss lub 
JUNG, różnego rodzaju czujniki i różne aplikacje Qbus 
(Qbus Control, Qbus Control Cloud, EQOmmand).
Zgodnie z życzeniem klientów, Qbus oferuje teraz wysokiej 

Dowolne światło -  dowolny przełącznik

Akcesoria kontroli DMX

Poza modułem łączności DMX, zapewniamy 
również pojedyncze produkty pozwalające 
na stworzenie pełnego zestawu.

Dekoder DMX (DEC45/DMX)
Dekoder DMX ma 4 kanały, 12-36VDC każdy.

Zasilanie LED/sterownik(LEDPWS/24.120)
Sterownik LED 24VDC, 120W.

Pasek LED RGBW (LS24/RGBW)
Pasek RGBW LED, długość 5m, 24V, 72 diody 
LED na metr, 18W na metr, 5 lat gwarancji

LEDPACK – LEDPACK/DMX
Zestaw z wszystkimi komponentami potrzebny 
do stworzenia dodatkowej sceny przez kolor 
oświetlenia. Dostępne w zestawie z interfejsem 
Qbus DM (LEDPACK/DMX: interfejs Qbus DMX, 
pasek RGBW LED, zasilanie LED, dekoder DMX) lub 
w zestawie bez interfejsu Qbus DMX (LEDPACK: 
pasek RGBW LED, zasilanie LED, dekoder DMX).

Dzięki spójności koloru, wszystkie paski Qbus RGBW 
LED mogą być użyte w jednej przestrzeni. Nie występuje 
widoczna różnica kolorów. Pobór mocy pierwszej 
partii RGBW wynosił 23W/m, w tym momencie 
spadł do 18W a nawet 14W przy 24V na metr.
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Pasek LED monochromatyczny 
2700K
Kod produktu: LS48/27.2700

LS48/27.2700 jest przeznaczony do użycia z 
napięciem stałym 48VDC. LED’y świecą kolorem 
o temperaturze 2700K, porównywalne do koloru 
światła świetlówek 60W. Długość paska LED wynosi 
10 metrów i może być podłączony z obu stron. 
Pożądaną odległość można osiągnąć przez ucinanie 
5 centymetrowych fragmentów (15 ledów).

	» LED’y na metr: 300/3000 na rolkę
	» Moc: 27W/m
	» Napięcie: 48VDC
	» CRI >93.8 (R1 = 95; R2 = 99, R3 = 98; R4 = 93; R5 = 

94; R6 = 97; R7 = 91;R8 = 83; R9 = 65; R10 = 96; R11 
= 94; R12 = 84; R13 = 96; R14 = 100; R15 = 91)

	» SDCM 1
	» Jasność = 2500 lumenów/m
	» Maksymalna odległość w jednym kawałku, 

zasilanym z jednej strony: 10m
	» PWM ściemnialne

Pasek LED ciepły/zimny biały 
Kod produktu: LS48/27.WWCW

LS48//27.WWCW jest przeznaczony do użytku ze stałym 
napięciem 48VDC. Pasek LED może być użyty jako 
ciepły biały (WW/2000K), zimny biały (CW/6500K) lub 
dowolny koloru pomiędzy. Na przykład, dostosowywalna 
temperatura kolorów może być używana w rytmie dobowym. 
Długość paska wynosi 10m i może być podłączona z obu 
stron. Pasek można ciąć na żądaną odległość. Minimalna 
długość odcinanego elementu wynosi 10cm (30 LED).

	» LED’y na metr: 300/3000 na rolkę
	» Moc: 27W/m (2000k +/-13.5W/m +6500K +/-13.5W/m)
	» Napięcie: 48VDC
	» CRI 95 (R1 = 94; R2 = 94, R3 = 97; R4 = 96; R5 = 

94; R6 = 91; R7 = 96; R8 = 98; R9 = 92; R10 = 91; 
R11 = 93; R12 = 83; R13 = 93; R14 = 98; R15 = 92)

	» SDCM 1 (na kolor)
	» Jasność 3600K (2000K + 6500K) = 2400 lumenów/m
	» Jasność 2000K = 1000 lumenów/m
	» Jasność 6500K = 1400 lumenów/m
	» Maksymalna odległość w jednym kawałku, 

zasilanym z jednej strony: 10m
	» Stopień ochrony: IP20
	» PWM ściemnialne

Pasek RGBW LED 
Kod produktu: LS48/18.RGBW

LS48/18.RGBW jest przeznaczony do użytku 
ze źródłem napięcia stałego 48VDC. Pasek LED 
RGBW może być sterowany przez moduł Qbus 
CVD04SA lub interfejs DMX. Długość paska to 10m 
i może być podłączony z obu stron. Pasek można 
ciąć na żądaną odległość. Minimalna długość 
odcinanego elementu wynosi 16.66cm (15 LED).

	» LED’y na metr: 90/900 na rolkę
	» Pobór mocy: 14W/m
	» Napięcie: 48VDC
	» CRI 80 (RGBW)
	» Jasność: 900 lumenów/m
	» Maksymalna odległość w jednym kawałku, 

zasilanym z jednej strony: 10m
	» Stopień ochrony: IP20
	» PWM ściemnialne
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Qbus Energy
5

Przez szybujące w górę ceny energii elektrycznej, 
rozwój cyfrowych liczników i nowa legislacja, 
zarządzanie energią stało się trudnym 
zadaniem. Pomiary redukcji emisji, poprawa 
wydajności energetycznej i energia odnawialna 
spowodowały, że życie stało się trudniejsze 
dla ludzi takich jak deweloperzy, architekci, 
technicy i końcowi użytkownicy.

Bazując na latach doświadczenia w sterowaniu 
i automatyzacji, Qbus przedstawia swoją 
linię prostych, efektywnych rozwiązań dla 
lepszego zarządzania energią w domach 
i większych budynkach. Moduły Energii 
Qbus (ECM, EMM03) oferują użytkownikom 
spokój duszy dzięki zbieraniu danych 
o energii, optymalizacji konsumpcji 
i przewidywaniu maksymalnego poboru.

Qbus stwarza budynki bardziej efektywnymi

Z modułami Qbus w centrum twojego systemu 
elektrycznego, możliwym staje się koordynowanie użyciem 
urządzeń pobierających dużo mocy, takich jak pompy ciepła, 
ładowarki EV z energią generowaną z paneli słonecznych.

Zapewnienie użytkownikom dostępu do czytelnej informacji 
jest podstawą. Aplikacja Qbus Control lub Cloud zapewnia 
poręczny przegląd danych na żywo. Użytkownicy mogą 
w łatwy sposób ustawić alarmy lub zobaczyć wpływ 
zaprogramowanego sterowania. Użytkownicy stają się 
bardziej świadomi swojego poboru energii i cały czas 
są świadkami rezultatów swoich własnych działań!

Qbus wspiera techników w problemach związanych 
z energią i pomaga im znaleźć rozwiązania przez organizację 
kursów szkoleniowych takich jak „Energia i Technologia” 
lub „Specjalistyczne Zarządzanie Energią z Qbus”. Kursy te 
wyjaśniają dostępne technologie, przedstawiają praktyczne 
użycie scenariuszy i uczą prostego programowania funkcji 
takich jak sterowanie bojlerem i przekaźnikami Smart Grid.
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Budynki komercyjne i większe projekty 
wymagają specjalnych rozwiązań, konfiguracji 
i opcji integracji z innymi systemami.

Zespół zintegrowanych rozwiązań Qbus 
zapewnia, że kontrola HVAC, oświetlenia, 
żaluzji, punktów dostępowych i innych 

Zintegrowane 
rozwiązania Qbus

6

systemów jest koordynowany dla zapewnienia 
przyjemnego, wydajnego, bezpiecznego 
i wygodnego środowiska pracy lub życia. 
Nasz serwis skupia się na wsparciu: od 
projektowania systemu, integracji i konfiguracji 
do zapewnienia pozakupowego wsparcia.

Projekt Integracja Konfiguracja
Wsparcie 
pozakupowe

Dlaczego zintegrowane 
rozwiązania QBus?

Qbus oferuje szeroki wachlarz produktów 
i rozwiązań aby spełnić wymagania dzisiejszych 
systemów zarządzania budynkami (BMS):

	» Sterowanie ogrzewaniem – wentylacją – 
klimatyzacją: Do osiągnięcia optymalnego 
klimatu wewnętrznego, kont sterowania Qbus 
HVAC dla różnych czynników takich jak obecność, 
planowanie użycie, różnice między aktualną 
i ustawioną temperaturą i oczywiście lokalnie 
mierzonej temperatury, wilgotności i wartości 
CO2. Rezultatem jest zdrowe i przyjemne miejsce 
pracy, gdy to potrzebne, bez marnowania energii.

	» Sterowanie oświetleniem: oświetlenie może być 
sterowane bazując na obecności, ilości naturalnego 
światła, pory dnia itp.  Dla optymalnego połączenia 
bezpieczeństwa, komfortu i zarządzania energią.

	» Elastyczna kontrola dostępu: łatwe, 
szybkie przyznawanie i odbieranie 
dostępu zapewnia elastyczność podczas 
utrzymywania kosztów pod kontrolą

	» Serwis Qbus: Qbus nie tylko dostarcza produkty 
umożliwiające ten poziom kontroli. Od samego 
początku, firma jest zaangażowana w projekt, 
zapewnienie odpowiednich integracji, konfiguracji 
całego systemu i jeśli potrzeba, wsparcia 
zakupowego. Wszystko to po to, żeby ułatwić 
życie właścicielom nieruchomości i technikom.

Zintegrowane rozwiązania Qbus zapewniają:

	» Niedrogi system BMS, który spełni twoje 
wymagania i utrzyma koszty twojej 
instalacji i jej integracji pod kontrolą

	» Gwarantowany spokój ducha: przetestowana 
technologia ze wskazówkami i wsparciem 
zapewnionymi przez producenta.

	» Rozbudowywalny system: Systemy Qbus 
zawsze są rozbudowywalne. Starsze 
i nowsze rozwiązania Qbus są ze sobą 
kompatybilne i tak pozostanie.
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